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الحاليةوأسمائهاالمنتجاتمجموعاتعلىللاطّلاع.بالمنتجاتخاصةقديمةأو/ومختصرةمصطلحاتالوثيقةهذهفيالواردةالمواردتتضمنقد
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المنتجاتوثائقجميع
كيفيةتوضحّالتي،الاستخداموبدءالتثبيتأدلةذلكفيبماوملحقاتها،HPEبمحولاّتالخاصةوالبرامجالأجهزةوثائقمنالأخيرالإصدارعلىللحصول
HPE(الدعمبوابةزيارةيرُجىالوثيقة؛هذهفيالمُدرجةالمعياريةالتغذيةوحداتتثبيت Networking Support Portal(التاليالرابطعلى:

https://networkingsupport.hpe.com/home.

.الجهازإعدادفيالبدءقبلمعرفتهايجبالتيالمهمةالمعلوماتعلىللاطّلاعالدليلأجزاءبقيةمراجعةيرُجى

.المعتمدينHPEممثليبأحداتصلالملحقات،أوالمحولاّتلأحدصيانةخدماتعلىللحصول.صيانتهاللمستخدميمكنأجزاءأيّعلىHPEالكهربائيةالتغذيةوحداتتحتويلا

الدليلهذاعليهاينطبقالتيالمنتجات

ت لا ريةالمحوّ طاقةPoEلتقنيةالداعمةالمعيا عبر(ال
ت) لإيثرن تا لا ريةالمحوّ رالمعيا PoEلتقنيةالداعمةغي

JL659A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـمزود 6الفئةمنSR5منفذً
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم

JL658A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـمزود منافذ4و،SFP+منفذً
SFP56

JL660A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـمزود 6الفئةمنSR5منفذً
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم

JL663A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4وجيجابت/ث،

JL661A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم4الفئةمنجيجابت/ث

JL664A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4وجيجابت/ث،

JL662A-ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم4الفئةمنجيجابت/ث

JL762A-حزمةAruba 6300Mا48بـمزودّة سرعةمنفذً 1ب
ومروحتين،المنافذ،إلىالتغذيةوحدةمنالهواءتدفقوخاصيةجيجابت/ث،

كهربائيةتغذيةووحدة

S0G04A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود منSR5منفذً
سرعةSFP56(منافذLمنافذ4و،6الفئة معومتوافقجيجابت/ث)،50ب
)TAA(التجارةاتفاقياتقانون

S0G03A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود 4و،SFP+منفذً
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ

S0G05A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود منSR5منفذً
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4و،6الفئة

S0G00A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4وجيجابت/ث،

S0G06A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4و،4الفئةمنجيجابت/ث

S0G01A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4وجيجابت/ث،

S0F99A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4و،4الفئةمنجيجابت/ث

S0G02A-حزمةHPE ANW 6300Mا48بـمزودّة سرعةمنفذً 1ب
الأمام،إلىالخلفمنالهواءتدفقوخاصية،Lمنافذ4وجيجابت/ث،

TAAقانونمعومتوافقةكهربائية،تغذيةووحدة

R8S89A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود منSR10منفذً
SFP28ومنفذين،SFP56ومنفذين،PoEتقنيةتدعم6الفئة

R8S92A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود ،SFP+منفذً
SFP28ومنفذين،SFP56ومنفذين

R8S90A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود منSR5منفذً
SFP28ومنفذين،SFP56ومنفذين،PoEتقنيةتدعم8الفئة

S4P43A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود ،SFPمنفذً
سرعةSFP28(منفذينYومنفذين،Lومنفذين جيجابت/ث)25ب

R8S91A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود منSR5منفذً
SFP+ومنفذين،SFP56ومنفذين،PoEتقنيةتدعم6/الفئة8الفئة

S4P44A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود ،SFPمنفذً
Yومنفذين،Lومنفذين
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سلامةالتثبيتمعلومات 2البدء)(دليلالتنظيميوالامتثالوال

ت لا ريةالمحوّ طاقةPoEلتقنيةالداعمةالمعيا عبر(ال
ت) لإيثرن تا لا ريةالمحوّ رالمعيا PoEلتقنيةالداعمةغي

S0E91A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود منSR10منفذً
سرعةمنافذ4و،8الفئة جيجابت/ث100ب

S4P47A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود ،SFPمنفذً
TAAقانونمعومتوافق،Yومنفذين،Lومنفذين

S0X44A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـمزود منSR10منفذً
سرعةمنافذ4و،8الفئة TAAقانونمعومتوافقجيجابت/ث،100ب

S4P48A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـمزود ،SFPمنفذً
TAAقانونمعومتوافق،Yومنفذين،Lومنفذين

S3L75A-ل HPEمحوّ ANW 6300Lا24بـمزودّ،2الطبقةمن منفذً
SRXومنفذين،6الفئةمنL،ومنفذينY

S3L76A-ل HPEمحوّ ANW 6300Lا48بـمزودّ،2الطبقةمن منفذً
SR5ومنفذين،8الفئةمنL،ومنفذينY

S3L77A-ل HPEمحوّ ANW 6300Lا48بـمزودّ،2الطبقةمن منفذً
SR5ومنفذين،6/الفئة8الفئةمنL،ومنفذين+SFP

S4P41A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـمزود سرعةمنفذً 1ب
ا16وجيجابت/ث، Msecتقنيةويدعم،Yومنفذين،Lومنفذين،SR5منفذً

S4P42A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـمزود 8و،SR5منفذً
Msecتقنيةويدعم،Yومنفذين،Lومنفذين،SFP+منافذ

S4P45A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـمزود سرعةمنفذً 1ب
ا16وجيجابت/ث، ومتوافق،Yومنفذين،Lومنفذين،8الفئةمنSR5منفذً

TAAقانونمع

S4P46A-ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـمزود 8و،SR5منفذً
معومتوافق،Msecتقنيةويدعم،Yومنفذين،Lومنفذين،SFP+منافذ
TAAقانون

ت لا تPoEلتقنيةالداعمةالثابتةالمحوّ لا رالثابتةالمحوّ PoEلتقنيةالداعمةغي

JL665A-ل Arubaمحوّ 6300Fّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم4الفئةمنجيجابت/ث

JL667A-ل Arubaمحوّ 6300Fّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4وجيجابت/ث،

JL666A-ل Arubaمحوّ 6300Fّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4و،PoEتقنيةتدعم4الفئةمنجيجابت/ث

JL668A-ل Arubaمحوّ 6300Fّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
SFP56منافذ4وجيجابت/ث،

S0G95A-ل HPEمحوّ ANW 6300Fّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4و،4الفئةمنجيجابت/ث

S0G97A-ل HPEمحوّ ANW 6300Fّا48بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4وجيجابت/ث،

S0G96A-ل HPEمحوّ ANW 6300Fّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4و،4الفئةمنجيجابت/ث

S0G98A-ل HPEمحوّ ANW 6300Fّا24بـمزود سرعةمنفذً 1ب
TAAقانونمعومتوافق،Lمنافذ4وجيجابت/ث،

المنتجاتمعلوماتعلىعامةنظرة
HPEمحولاّتسلسلة CX وهي،"الحافةحوسبة"بتقنيةتعملالتيالشبكاتفيأخرىبمحولاّتللتوصيلقابلةمتطورةمحولاّتمجموعةهي6300
لتشغيلاللازمالأساسالمحولاّتهذهوتوفر.الأساسيةوالطبقةالتجميعوطبقةالوصولطبقة:المؤسساتشبكاتطبقاتفيللاستخدامتماماًمناسبة

.السحابيةوالتطبيقاتالمحمولة،والأجهزة،)IoT(الأشياءإنترنتتطبيقاتتدعمالتيالأداءعاليةالشبكات

البيئيةظروفهافيالتحكّميمكنالتيالبياناتمراكزوتعُدّ.التجاريةللاستعمالاتمعدةّوهيفقط،المغلقةالأماكنفيللاستخداممصُممّةالمحولاّتهذه
.كذلكيكونلاوقدإليهالوصولمقيّدموقعاًالأجهزةلهذهالنهائيالاستخدامموقعيكونقد.لتثبيتهانموذجيةأماكن

IECالسلامةمعيارمنوالثالثالثالثالإصدارينمعالمحولاّتتتوافق 62368-1.

.المنتجهذاصيانةللمشغّليجوزلالكنالعلوي،الغطاءلفكأداةاستخداميلزم



سلامةالتثبيتمعلومات 3البدء)(دليلالتنظيميوالامتثالوال

وإرشاداتهالتثبيتاحتياطات
:التاليةوإرشاداتهالتثبيتاحتياطاتاقرأتثبيته،عندللمنتجتلفأوشخصيةإصاباتحدوثلتجنّب

nآخرأفقيسطحأيّأسفلأوطاولةأسفلأوجدارعلىالمحولّتثبّتلا.
nالأعلىالأماكنفيوزنًاالأخفالأجهزةوضعَْالأسفلفيالأجهزةأثقلضعَْ.ممكنارتفاعأدنىعندالخزانةفيأوالحاملعلىالأجهزةثبّت

.تصاعديبشكل
nالسقوطأو/والاهتزازمنلحمايتهماجيدًاالخزانةأوالحاملثبّت.
nأواستبدالهأوالمحولّهذاتثبيتعدمويجب.إليهالوصولمقيدّموقعفيتثبيتهيجبمستمر،تيارتغذيةوحدةباستخدامالمحولّتشغيلعند

.ومؤهلينمدربينفنّيينبواسطةإلاصيانته
nألايجب.إزالتهاأوتثبيتهاقبلالتغذيةوحدةعنالمستمرالتيارمصدرفصليجب:مستمرتيارتغذيةبوحداتالمزودّةبالمحوّلاتيتعلقفيما

للاستبدالقابلةوحداتهيبالمحولّالخاصةالكهربائيةالتغذيةوحدات.إزالتهاأوتثبيتهاأثناءفيمستمرتياربمصدرمتصلةالتغذيةوحدةتكون
أخرىتغذيةوحدةطريقعنللطاقةالمحولّتلقيأثناءفيإزالتهاأوطاقةبمصدرمتصلةغيرتغذيةوحدةتثبيتيمكنأنّهأيْالتشغيل؛أثناءفي

.الثانيةالتغذيةوحدةفتحةفيمثبّتة
nيؤديقدبذلكالالتزامعدمبأنّعلمًا.عنهافصلهأوبالوحدةالمستمرالتياركابلتوصيلقبلالكهربائيالتغذيةمصدرتشغيلإيقافدائمًايجب

.جسيمضررأوإصابةحدوثإلى
nالتيارزيادة(الكهربائيةالدائرةقصرمنللمحولّحمايةالتثبيتعمليةتوفرأنيجبمستمر،تيارتغذيةوحدةباستخدامالمحولّتشغيلعند.(

لتقنيةالداعمةللمحوّلاتأمبيرًا40و،PoEلتقنيةالداعمةغيرللمحوّلاتأمبيرًا20تتجاوزلاالحمايةجهازتيارقيمةأنّمنالتأكدّويجب
PoEالمستمرالتياراستخدامعندوذلك؛.

nإليهالوصوليسهلالقطبثنائيفصلجهازتركيبالدائمالتثبيتعمليةتتضمنّأنيجبمستمر،تيارتغذيةوحدةباستخدامالمحولّتشغيلعند.

nمتطلباتمعيتوافقمقاسهأنّمنالتأكدّعليكفيجبالتغذية،ووحدةالمحولّمعالمرفقالكابلعنمختلفطاقةكابلاستخدامالتثبيتاستلزمإذا
الطاقةبكابلاتالخاصةاللوائحتضعالتيالسلامةهيئةبعلامةموسومالمستخدمالطاقةكابلأنّمنالتأكدّعليكيجبكما.بالمحولّالخاصّةالتيار
.الكهربائيةالتغذيةووحدةالمحولّمعبأماناستخدامهيمكنالطاقةكابلأنّتضمنالتيهيالعلامةهذهإنّإذمنطقتك؛أوبلدكفي

nالاطلاّعيُرجى.الضمانإلغاءإلىيؤديقدبذلكالالتزامعدمبأنّعلمًا.بذلكالمتعلقةالقيودمنالتحققدونحاملفيمثبّتمحولّأيّتشحنلا
.الاستخداموبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدارعلى

nّالمحولّمعالمرفقالطاقةكابلباستخدامالطاقةبمصدرالمحولّوصلّثمصحيح،بشكلمؤرضّةالطاقةمصدردوائرأنّمنتأكد.
nالمترددالتيارمقبسأنّمنتأكدّالمحولّ،تثبيتعند)AC(عندالمحولّعنالطاقةلفصلبسهولةإليهالوصولإمكانيةمنوتأكدّمنه؛قريب

.الحاجة
nّللتعثرأحدًاتعرضّلاالمحولّتثبيتمكانفيالشبكةوكابلاتالطاقةكابلأنّمنتأكد.
nدرجةبنطاقالمتعلقةالمعلوماتلمعرفة.للمحولّالتشغيليةالحرارةدرجةنطاقالمحيطةحرارتهدرجةتتجاوزمكانفيالمحولّتثبّتلا

.الاستخداموبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدارعلىالاطلاّعيُرجىالتشغيلية،الحرارة
nّالخاصالتثبيتموقعفيالزائدالتيارمنالحمايةودائرةالأسلاكوشبكةالطاقةدوائرعلىزائدتحميلحدوثفييتسبّبلاالمحولّأنّمنتأكد

قارنثمّالمحولّ،عليهاالمثبّتالدائرةعلىالمثبّتةالأجهزةلجميعالأمبيرقيماجمعالطاقة؛دوائرعلىزائدتحميلحدوثإمكانيةمدىلتحديد.بك
التيارموصلاّتمنبالقربالأجهزةعلىمطبوعةالأمبيرلقيمالقصوىالحدودتكون.للدائرةالأمبيرلقيمةالأقصىالحدمعالقيمهذهإجمالي
.المترددّ

nمنهالأماميأوالخلفيالجزءفيأوالمحولّجانبيفيالموجودةالتهويةفتحاتأمامعوائقأيّوضعيُحظر.
nّالكافيالتبريدلضمانالمحولّحول)سم7.6(بوصات3عنتقللامسافةاترك.المحولّحولالهواءتدفقتمنععوائقوجودعدممنتأكد.

.الاستخداموبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدارراجعالهواء،تدفقاتجاهلمعرفة
nبشكلالهواءتدفقلضمانضروريالإجراءفهذامُثبّتة؛تغذيةوحدةعلىتحتويلاكهربائيةتغذيةبوحدةخاصةفتحةأيّعلىغطاءتثبيتيجب

ارتفاعإلىغطاءدونالتغذيةوحداتفتحاتمنفتحةأيّتركيؤديقد.المحددّالحرارةدرجةنطاقضمنالجهازتشغيلعلىوالحفاظصحيح
فيأقصىكحدٍدقيقتينلمدّةغطاءدونالكهربائيةالتغذيةوحدةفتحةتركيمكن.تشغيلهإيقاففييتسبّبقدممّاالمحولّ؛داخلالحرارةدرجة
.طاقةبمصدرمتصلمحولّفيالوحدةاستبدالأثناء

nالمحولّأسفلموجود)الكهربائيةالقدرةبياناتذلكفيبما(التعريفيالملصق.
nفيهاأطفالوجوديُحتملالتيالمواقعفيللاستخدامملائمغيرالمحولّهذا.
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وحدةلتتخلصضروريةالزمنيةالمهلةهذهلأنّوذلك.المحولّتلفإلىيؤديقدبذلكالالتزامعدمبأنّعلماًالتثبيت؛إعادةقبلالأقلعلىثوان5ٍفانتظرتثبيتها،إعادةثمّتغذيةوحدةإزالةلزمإذا

.بهامتبقيةطاقةشحناتأيّمنالتغذية

.المحولّفيمستخدمةغيرفتحةأيّعلىغطاءتثبيتيجب

الطاقةكابلات
للاطّلاع.منطقة/بلدكلحسبالمطلوبةالطاقةكابلاتمواصفاتتختلفقد.محوّلكمعللاستخدامالمخصصالطاقةكابلHPEالتغذيةوحدةمعيرُفق
CXمحولاّتسلسلةمعالمتوافقةالطاقةكابلاتقائمةعلى وبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدارفيالطاقةلكابلاتالمخصصالقسمراجع،6300

.بمحوّلكالخاصالاستخدام

الاستخداموبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدارراجعلمحولّك،الطاقةبكابلالخاصةالمعلوماتعلىللاطّلاع.الشركةمنالمعتمدةالطاقةكابلاتسوىHPEشركةأجهزةمعتستخدملا

الكابلعنمختلفطاقةكابلاستخدامالتثبيتاستلزمإذا.HPEشركةمنمعتمدةطاقةبكابلاتإلاتالفةأومفقودةطاقةكابلاتأيّتستبدللا.بكالخاصينْالكهربائيةالتغذيةووحدةللمحولّ

الطاقةكابلأنّمنالتأكدّعليكيجبكما.بالمحولّالخاصةالتيارمتطلباتمعيتوافقانالتيارتحملّعلىوقدرتهمقاسهأنّمنالتأكدّعليكفيجبالكهربائية،التغذيةوحدةأو/والمحولّمعالمرفق

المحولّمعبأماناستخدامهيمكنالطاقةكابلأنّلكتضمنالتيهيالعلامةهذهإنّإذمنطقتك؛أوبلدكفيالطاقةبكابلاتالخاصةاللوائحتضعالتيالسلامةهيئةبعلامةموسومالمستخدم

.الكهربائيةالتغذيةووحدة

مثلاستخدامحالةفيمُلغىًيصُبحالكهربائيةالتغذيةووحدةالمحولّضمانبأنّعلمًا.بهاموُصىغيرأوتالفةطاقةكابلاتأيّمحوّلكمعتستخدملا
وتلفوفياتأوإصاباتحدوثفيتتسبّبقدخطيرةكهربائيةمشكلاتحدوثإلىيؤديأنيمكنالكابلاتهذهمثلاستخدامأنّكما.الكابلاتهذه

ممثل/بموزعفاتصلمحوّلك،موديلمعللاستخداممعتمدلديكالموجودالطاقةكابلأنّمنالتحققبإمكانكيكنلمإذا.الممتلكاتمنوغيرهالمحولّ
.المساعدةعلىللحصولالمعتمدHPEمبيعات

.فكّهأوالمحولّتثبيتقبلالمحولّمنالطاقةكابلأزل

بالبطاريةمتعلقةإرشادات
nشركةبواسطةالمدُمجةالبطاريةتكونقدHewlett Packard EnterpriseبعلامةوسمهايمكنلابحيثجدًاصغيرةCE،فإنهاذلكومع

.بهاالمعمولمتطلباتمعتتوافق
nشركةإلىالمحولّأعدالبطارية،لاستبدال.البطاريةاستبدالتحاوللا.ليثيومبطارياتعلىالمحوّلاتهذهتحتويHewlett Packard

Enterprise.
nعندأوتشغيلهإعادةعندالصحيحالوقتإظهارفيالاستمرارعلىللمحولّالداخليةالساعةقدرةعدمهوالبطاريةتعطلّعلىالوحيدالمؤشر

Hewlettبممثلفاتصلالبطارية،تعطلتإذا.بهاتوصيلهوإعادةالكهرباءانقطاع Packard Enterpriseعلىللحصولالمعتمد
Hewlettشركةمنالمعتمدينالصيانةموظفيإلىإحالتهافيجبفيها،أعطالأيّحدثتوإذاالبطاريات،باستبدالللعملاءيسُمحلا.المساعدة

Packard Enterpriseاللازمةالصيانةلإجراء.
nوثيقةإلىالرجوعيُرجىالمهمة،التنظيميوالامتثالوالبيئةالسلامةمعلوماتعلىللاطلاّعSafety and Compliance Information

for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products)ومنتجاتبالخوادمالخاصةوالامتثالالسلامةمعلومات
-http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance:علىالمتاحة)والحواملوالشبكاتوالطاقةالتخزين

EnterpriseProducts.

http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts
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llتنبيه y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé
par le constructeur.Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant.

ستلزمممّاالبيركلورات؛مادةعلىالمنتجبهذاالمرفقةالبطاريةتحتويقدتنبيه قًامنهاللتخلصخاصةإجراءاتاتباعي شريعاتوف للت
سارية زيارة:يُرجىالمعلومات،منلمزيدالأخرى.الولاياتوبعضكاليفورنياولايةفيال

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

.منطقتكأوبلدكفيالمطبّقةللوائحوفقًاالمستعملةالبطارياتمنالتخلصيجبلذاملائم؛غيربنوعاستبدالهاحالةفيالبطاريةتنفجرأنيمكن

البيئيةالمواصفات

6300Mمحوّلات
)JL658A،وJL659A،وJL660A،
،JL663Aو،JL662Aو،JL661Aو
،S0E91Aو،JL762Aو،JL664Aو
،S4P42Aو،S4P41Aو،S0X44Aو
،S4P45Aو،S4P44Aو،S4P43Aو
)S4P48Aو،S4P47Aو،S4P46Aو

6300Lمحوّلات
)S3L75A،وS3L76A،وS3L77A(

6300Fمحوّلات
)JL665A،وJL666A،وJL667A،وJL668A(

الحرارةدرجةنطاق
شغيلية الت

درجة45إلى0(منفهرنهايتدرجة113إلى32من
بمقدارالقيمةوتُخفضقدم،5000ارتفاعحتىمئوية)
إلى5000منقدم1000لكلواحدةمئويةدرجة

قدم10000

درجة45إلى0(منفهرنهايتدرجة113إلى32من
درجةبمقدارالقيمةوتُخفضقدم،5000ارتفاعحتىمئوية)
قدم10000إلى5000منقدم1000لكلواحدةمئوية

سبيةالرطوبة أثناءفيالن
شغيل الت

درجة40(فهرنهايتدرجة104عند95%إلى5%من
تكاثفبدونمئوية)،

درجة40(فهرنهايتدرجة104عند95%إلى5%من
تكاثفبدونمئوية)،

فيالحرارةدرجةنطاق
شغيلعدمحالة الت

70إلى40-(منفهرنهايتدرجة158إلى40-من
قدم15000ارتفاعحتىمئوية)درجة

درجة70إلى40-(منفهرنهايتدرجة158إلى40-من
قدم15000ارتفاعحتىمئوية)

سبيةالرطوبة أثناءفيالن
عدمحالة(فيالتخزين
شغيل) الت

درجة65(فهرنهايتدرجة149عند95%إلى5%من
تكاثفبدونمئوية)،

درجة65(فهرنهايتدرجة149عند95%إلى5%من
تكاثفبدونمئوية)،

أثناءفيارتفاعأقصى
شغيل الت

أقصىكحدٍكم)3(قدم10000أقصىكحدٍكم)3(قدم10000

عدمحالةفيارتفاعأقصى
شغيل الت

أقصىكحدٍكم)4.6(قدم15000أقصىكحدٍكم)4.6(قدم15000

CXالسلسلةمحوّلاتلجميعالبيئيةالمواصفات:1الجدول 6300

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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ل عادالمحوّ لأب xالعمقx(العرضا
لارتفاع) الوزنا

ل Arubaمحوّ 6300Fّا48بـالمزود سرعةمنفذً تدعمجيجابت/ث1ب
(JL665A)منافذ4و،PoE+تقنية SFP56

بوصة1.73*12.9*17.4
سم)4.4*32.7*44.2(

كجم)5.1(رطلًا11.24

ل Arubaمحوّ 6300Fّا24بـالمزود سرعةمنفذً تدعمجيجابت/ث1ب
(JL666A)منافذ4و،PoE+تقنية SFP56

كجم)4.95(أرطال10.91

ل ا48بـالمزودArubaّمحوّ سرعةمنفذً منافذ4وجيجابت/ث،1ب
(JL667A) SFP56

كجم)4.46(أرطال9.83

ل Arubaمحوّ 6300Fّا24بـالمزود سرعةمنفذً 4وجيجابت/ث،1ب
(JL668A)منافذ SFP56

كجم)4.36(أرطال9.61

ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـالمزود سرعةمنفذً تدعمجيجابت/ث1ب
(JL661A)منافذ4و،PoE+تقنية SFP56

بوصة1.73*15.2*17.4
سم)4.4*38.5*44.2(

كجم)5.16(رطلًا11.38

ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـالمزود سرعةمنفذً تدعمجيجابت/ث1ب
(JL662A)منافذ4و،PoE+تقنية SFP56

كجم)5(رطلًا11.02

ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـالمزود سرعةمنفذً 4وجيجابت/ث،1ب
(JL663A)منافذ SFP56

كجم)5.51(رطلًا12.14

ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـالمزود سرعةمنفذً 4وجيجابت/ث،1ب
(JL664A)منافذ SFP56

كجم)4.81(أرطال10.6

ل Arubaمحوّ 6300Mّا48بـالمزود تقنيةتدعم6الفئةمنSR5منفذً
PoE،منافذ4و(JL659A) SFP56

كجم)6.02(رطلًا13.27

ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـالمزود تقنيةتدعم6الفئةمنSR5منفذً
PoE،منافذ4و(JL660A) SFP56

كجم)5.42(رطلًا11.95

ل Arubaمحوّ 6300Mّا24بـالمزود منافذ4و،SFP+منفذً
(JL658A) SFP56

كجم)5.11(رطلًا11.27

Arubaحزمة 6300Mا48بـالمزودّة سرعةمنفذً جيجابت/ث،1ب
ووحدةومروحتين،المنافذ،إلىالتغذيةوحدةمنالهواءتدفقوخاصية

)JL762A(كهربائيةتغذية

كجم)5.17(رطلًا11.4

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـالمزود سرعةمنفذً جيجابت/ث،1ب
ا16و (S4P41A)لتقنيةوالداعم،Yومنفذين،Lومنفذين،SR5منفذً

Msec

كجم)5.72(رطلًا12.6

HPEمحولّ ANW 6300Mّمنفذًا32بـالمزودSR5،منافذ8و
+SFP،ومنفذينL،ومنفذينY،لتقنيةوالداعم(S4P42A) Msec

كجم)5.68(رطلًا12.5

HPEمحولّ ANW 6300Mّمنفذًا48بـالمزودSFP،ومنفذينL،
(S4P43A)ومنفذين Y

كجم)5.4(رطلًا11.9

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـالمزود ،Lومنفذين،SFPمنفذً
(S4P44A)ومنفذين Y

كجم)5.17(رطلًا11.4

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـالمزود سرعةمنفذً جيجابت/ث،1ب
ا16و معوالمتوافق،Yومنفذين،Lومنفذين،8الفئةمنSR5منفذً

(S4P45A)قانون TAA

كجم)5.72(رطلًا12.6
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ل عادالمحوّ لأب xالعمقx(العرضا
لارتفاع) الوزنا

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا32بـالمزود منافذ8و،SR5منفذً
+SFP،ومنفذينL،ومنفذينY،لتقنيةوالداعمMsec،معوالمتوافق

(S4P46A)قانون TAA
بوصة1.73*15.2*17.4

سم)4.4*38.5*44.2(

كجم)5.68(رطلًا12.5

HPEمحولّ ANW 6300Mّمنفذًا48بـالمزودSFP،ومنفذينL،
(S4P47A)قانونمعوالمتوافق،Yومنفذين TAA

كجم)5.4(رطلًا11.9

HPEمحولّ ANW 6300Mّمنفذًا24بـالمزودSFP،ومنفذينL،
(S4P48A)قانونمعوالمتوافق،Yومنفذين TAA

كجم)5.17(رطلًا11.4

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـالمزود 6الفئةمنSR10منفذً
سرعةومنفذين،PoEتقنيةتدعم سرعةومنفذينجيجابت/ث،50ب 25ب

)R8S89A(جيجابت/ث

كجم)5.26(رطلًا11.60

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـالمزود تدعم8الفئةمنSR5منفذً
سرعةومنفذين،PoEتقنية سرعةومنفذينجيجابت/ث،50ب 25ب

)R8S90A(جيجابت/ث

كجم)5.48(رطلًا12.08

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـالمزود /الفئة8الفئةمنSR5منفذً
سرعةومنفذين،6 سرعةومنفذينجيجابت/ث،50ب جيجابت/ث10ب
)R8S91A(

كجم)5.47(رطلًا12.06

ل HPEمحوّ ANW 6300Lا24بـالمزودّ،2الطبقةمن منSRXمنفذً
(S3L75A)ومنفذين،Lومنفذين،6الفئة Y

كجم)5.26(رطلًا11.60

ل HPEمحوّ ANW 6300Lا48بـالمزودّ،2الطبقةمن منSR5منفذً
(S3L76A)ومنفذين،Lومنفذين،8الفئة Y

كجم)5.48(رطلًا12.08

ل HPEمحوّ ANW 6300Lا48بـالمزودّ،2الطبقةمن منSR5منفذً
(S3L77A)ومنفذين،Lومنفذين،6/الفئة8الفئة SFP+

كجم)5.47(رطلًا12.06

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا24بـالمزود +SFPمنفذً LRM،
سرعةومنفذين سرعةومنفذينجيجابت/ث،50ب جيجابت/ث25ب

)R8S92A(

كجم)4.85(أرطال10.70

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـالمزود 4و،8الفئةمنSRXمنفذً
(S0E91A)منافذ C

بوصة1.73*18.6*17.4
سم)4.4*47.24*44.2(

كجم)9.46(رطلًا20.85

ل HPEمحوّ ANW 6300Mّا48بـالمزود 4و،8الفئةمنSRXمنفذً
(S0X44A)قانونمعوالمتوافق،Cمنافذ TAA

كجم)9.46(رطلًا20.85
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الكهربائيةالمواصفات

،JL661Aو،JL660Aو،PoE)JL659Aلتقنيةالداعمة6300Mمحوّلات
،S0X44Aو،S0E91Aو،R8S91Aو،R8S90Aو،R8S89Aو،JL662Aو
)S4P46Aو،S4P45Aو،S4P42Aو،S4P41Aو

PoEلتقنيةالداعمة6300Lمحوّلات
)S3L75A،وS3L76A،وS3L77A(

الكهربائيةالتغذيةوحدة
nالمترددّالتيارجهد
nللتيارالأقصىالحد
nالترددّنطاق
nللقدرةالأقصىالحد

JL670A
nفولتًا120إلى110من
n11ا أمبيرً
n60-50ا هرتزً
n1050طًا أقصىكحدٍوا

JL670A
nفولتًا240إلى208/200من
n8/9أمبيرات
n60-50ا هرتزً
n1600أقصىكحدٍواط

الكهربائيةالتغذيةوحدة
nالمترددّالتيارجهد
nللتيارالأقصىالحد
nالترددّنطاق
nللقدرةالأقصىالحد

JL086A
nفولتًا240إلى100من
nأمبيرات3.5إلى8من
n60-50ا هرتزً
n680طًا أقصىكحدٍوا

JL087A
nفولتًا240إلى110من
nا12من أمبيرات5إلىأمبيرً
n60-50ا هرتزً
n1050طًا أقصىكحدٍوا

الكهربائيةالتغذيةوحدة
nستمرالتياردخلنطاق (الاسمي)الم
nستمرالتياردخلنطاق الأقصى)(الحدالم
nللتيارالأقصىالحد
nللقدرةالأقصىالحد

JL758A
nفولتًا60-إلى48-من
nفولتًا72-إلى36-من
n32ا أمبيرً
n1050طًا أقصىكحدٍوا

ت لا لتقنيةالداعمةغير6300Mمحوّ
PoE)JL658A،وJL663A،

،S4P43Aو،R8S92Aو،JL664Aو
)S4P48Aو،S4P47Aو،S4P44Aو

صيةالمزوّدة6300Mحزمة تدفقبخا
ىالتغذيةوحدةمنالهواء المنافذإل

)JL762A(

الكهربائيةالتغذيةوحدة
nالمترددّالتيارجهد
nللتيارالأقصىالحد
nالترددّنطاق
nللقدرةالأقصىالحد

JL085A
nفولتًا240إلى100من
nأمبير1.2إلىأمبيرات3من
n60-50ا هرتزً
n250طًا أقصىكحدٍوا

JL760A
nفولتًا240إلى100من
nأمبير1.2إلىأمبيرات3من
n60-50ا هرتزً
n250طًا أقصىكحدٍوا

الكهربائية:التغذيةوحدة
nستمرالتياردخلنطاق (الاسمي)الم
nستمرالتياردخلنطاق الأقصى)(الحدالم
nللتيارالأقصىالحد
nللقدرةالأقصىالحد

JL757A
nفولتًا60-إلى48-من
nفولتًا72-إلى36-من
n8.2أمبيرات
n250طًا أقصىكحدٍوا

ت لا )JL666Aو،PoE)JL665Aلتقنيةالداعمة6300Fمحوّ

المترددّالتيارجهد
للتيارالأقصىالحد
الترددّنطاق
للقدرةالأقصىالحد

فولتًا120إلى100من
ا11 أمبيرً

ا60-50 هرتزً
طًا950 أقصى*كحدٍوا

فولتًا240إلى200من
أمبيرات6

ا60-50 هرتزً
طًا950 أقصى*كحدٍوا

.واطا580ًمنفذا24ًبـالمزوّدةللموديلاتالإجماليةالقدرةتتجاوزلن*
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ت لا )JL668Aو،PoE)JL667Aلتقنيةالداعمةغير6300Fمحوّ

المترددّالتيارجهد
للتيارالأقصىالحد
الترددّنطاق
للقدرةالأقصىالحد

فولتًا120إلى100من
أمبير2.5

ا60-50 هرتزً
أقصىكحدٍواط200

فولتًا240إلى200من
أمبير1.4

ا60-50 هرتزً
أقصىكحدٍواط200

HPEمحوّلاتلسلسلةالتنظيميوالامتثالالسلامةمعلومات CX 6300
Safetyوثيقةإلىالرجوعيُرجىالمهمة،التنظيميوالامتثالوالبيئةالسلامةمعلوماتعلىللاطّلاع and Compliance Information for Server, Storage, Power,

Networking, and Rack Products)علىالمتاحة)والحواملوالشبكاتوالطاقةالتخزينومنتجاتبالخوادمالخاصةوالامتثالالسلامةمعلومات:

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

،JL659Aو،JL658Aالمحوّلات:
،JL662Aو،JL661Aو،JL660Aو
،JL665Aو،JL664Aو،JL663Aو
JL668Aو،JL667Aو،JL666Aو

،R8S90Aو،R8S89Aالمحوّلات:
،S0E91Aو،R8S92Aو،R8S91Aو
،S3L76Aو،S3L75Aو،S0X44Aو
،S4P42Aو،S4P41Aو،S3L77Aو
،S4P45Aو،S4P44Aو،S4P43Aو
S4P48Aو،S4P47Aو،S4P46Aو

ر لاتحادفيالسلامةمعايي روبيا ENالأو 62368-1:2014 +A11:2017

EN 62368-1:2020 +A11:2020

ر IECالعالميةالسلامةمعايي الثاني)(الإصدار62368-1:2014

IEC الثالث)(الإصدار62368-1:2018

ر ريكافيالسلامةمعايي US:ULالشماليةأم الثانيالإصدار،60950-1

CAN/CSA-C22.2،:07-1-60950رقم،
الثانيالإصدار

US:UL الثانيالإصدار،62368-1

CAN/CSA-C22.2،:14-1-62368رقم،
الثانيالإصدار

ر طيسيالتوافقمعايي رومغنا EMC(EN(الكه 55032:2015 +A11:2020،الفئةA، CISPR 32: Aالفئة،2015

EN 55035:2017 +A11:2020, CISPR 1.0:2016الإصدار،35

EN ،Aالفئة،61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2: 2014, EN IEC 61000-3-2: 2019,
A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, IEC 61000-3-3: 2013, A1: 2017,

FCC CFR 15Bالجزء،47 (ANSI C63.4 2014, A1:2017(

ICES-003: ANSI(7الإصدار،2020 C63.4 2014, A1:2017(

VCCI 32: 2016.04

AS/NZS CISPR 32: 2015

CNS 15936:2016

KS C 9832:2019

KS C 9835:2019

ر رةالمواداستخدامتقييدتوجيهمعايي الخط
)RoHS(

EN IEC 63000:2018

CXالسلسلةمحوّلاتلجميعالتنظيميوالامتثالالسلامةمعلومات:2الجدول 6300

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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تبشأنتحذير لا طاقةكاب اليابان-ال

ر لارتفاعبشأنتحذي صين-ا ال

أماكنفيللاستخداممُعدّةغيربهاالمتصلةالكابلاتوجميعالطاقةوكابلاتالمحوّلاتهذهلأنّوذلكفقط؛المغلقةالأماكنفيالمحوّلاتهذهتسُتخدم
.مفتوحة

.المحولّمنبالكاملالطاقةشحناتلتفريغالطاقةكابلاتجميعفصليجب.كهربائيةلصدمةالتعرضّخطراحذر

تبيان طا لاشترا ل-الكهربائيةا زي البرا

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.)

رتنبيه: راحذ ضخط رّ صدمةالتع ربائية.ل الطاقةكابلاتجميعفصليجبكه
ل.منبالكاملالطاقةشحناتلتفريغ المحوّ
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Aالفئة-اليابانيVCCIمجلسمعاييرمعالتوافقبيان

Aالفئة-الكوريةالمعاييرمعالكهرومغناطيسيالتوافقبيان

التايوانيةالمعاييرمعالكهرومغناطيسيالتوافقبيان

المتحدةالمملكةمعاييرمعالتوافقعلامة

وروسياوكازاخستانبيلاروسيامعاييرمعالتوافقعلامة

Safetyإلىالرجوعيرُجىالمحلي،والممثلالمصنعّةبالشركةالخاصةالمعلوماتعلىللاطّلاع and Compliance Information for Server,
Storage, Power, Networking, and Rack Products)والشبكاتوالطاقةالتخزينومنتجاتبالخوادمالخاصةوالامتثالالسلامةمعلومات

.http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts:الرابطعلى)والحوامل

الهند
فيالاتصالاتبوزارةالاتصالاتلإدارةالتابع،)TEC(الاتصالاتهندسةمركزعنالصادرةالصلةذاتالأساسيةالاشتراطاتمعيتوافقالمنتجهذا

.110001-نيودلهيالهند،حكومة

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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الصين
.المنتجعبوةّعلىالتنظيميالامتثالملصقبجوارموجود)NAL(الشبكاتإلىالوصولترخيصملصق

HPEمحوّلتثبيتخطوات CX 6300

HPEمحولاّتتثبيتخطواتالقسمهذايعرض CX راجعوالمعلومات؛التعليماتمنذلكوغيرالتهيئة،بأدواتالمتعلقةوالمعلوماتمحولّك،لتثبيتالتفصيليةالخطواتعلىللاطّلاع.6300

.بمحولّكالخاصالاستخداموبدءالتثبيتدليلمنالأخيرالإصدار

.التثبيتمكانجهزّ.1
.الصحيحةللأجزاءاستلامكمنوتحققالمحولّعبوةمحتوياتأفرغ.2
.شحنهعندتغذيةبوحدةمسبقاًمزُوّداًالمحولّيكنلمإذاالمحولّ؛فيكهربائيةتغذيةوحدةثبّت.3
Health(الحالةمؤشريتحولحتىوانتظرطاقةبمصدرالمحولّوصلّ.4 LED(المحولّعنالطاقةمصدرافصلثمالذاتي،للاختبارالمحولّاجتيازبعدالأخضراللونإلى.
.المحولّثبّت.5

".وإرشاداتهالتثبيتاحتياطات"عنوانتحتالواردة"التحذيرات"انظر.التركيببقيودالالتزاميجب

.طاقةبمصدرالمحولّوصلّ.6
).اختياري(والاستقبالالإرسالأجهزةثبّت.7
.الشبكةكابلاتوصلّ.8
.الشبكةعلىلتشغيلهالمحولّبتهيئةقم.9

الوثائقعلىالملاحظاتإبداء
Documentationإلىإرسالهافيرُجىعليها؛تعليقاتأوبشأنهااقتراحاتلديككانإذاأوالوثائقفيأخطاءأيّوجودلاحظتإذا Feedback
).hpe-aruba-techpub@hpe.com(:الإلكترونيالبريدعبر)الوثائقعلىالملاحظاتإبداء(

mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
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