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Informations sur les droits d’auteur

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Code Open Source

Ce produit comprend du code sous certaines licences de code source ouvert qui requièrent la
conformité des sources. La source correspondante pour ces composants est disponible sur
demande. Cette offre est valide pour toute personne qui reçoit ces informations, et elle expire
trois ans après la date de distribution finale de la présente version du produit par Hewlett
Packard Enterprise Company. Pour obtenir ce code source, vérifiez s’il est disponible dans le
centre HPE Software Center à l’adresse https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/software. Si
ce n’est pas le cas, envoyez une demande écrite indiquant la version spécifique du logiciel et le
produit pour lequel vous souhaitez obtenir le code source ouvert. La demande doit être
accompagnée d’un chèque ou d’un mandat d’un montant de 10 USD à l’adresse suivante :

Hewlett Packard Enterprise Company
À l’attention de : General Counsel
WW Corporate Headquarters
1701 E Mossy Oaks Rd, Spring, TX 77389
États-Unis

Mentions légales

Les ressources mentionnées dans ce document peuvent inclure des abréviations et/ou des
termes obsolètes pour désigner les produits. Consultez le site www.arubanetworks.com pour
connaître les gammes de produits actuelles et complètes ainsi que leurs noms.

http://www.arubanetworks.com/


Documentation pour tous nos produits
Pour obtenir la version la plus récente de la documentation relative aux logiciels et au matériel des
commutateurs HPE et de leurs accessoires (notamment le Guide d’installation et de prise en main, qui
explique comment installer les blocs d’alimentation modulaire), consultez le portail d’assistance HPE
Networking en cliquant sur le lien suivant : https://networkingsupport.hpe.com/home.

Consultez les autres rubriques de ce guide pour obtenir d’importantes informations préalables à la
configuration.

Les blocs d’alimentation HPE ne disposent d’aucune pièce réparable par l’utilisateur. Pour toute réparation du commutateur

ou de ses accessoires, contactez un représentant commercial HPE agréé.

Produits concernés

PoE modulaire PoE non-modulaire

Commutateur Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4SFP56
JL659A

Commutateur Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 JL658A

Commutateur Aruba 6300M 24SR5 CL6 PoE 4SFP56
JL660A

Commutateur Aruba 6300M 48G 4SFP56 JL663A

Commutateur Aruba 6300M 48G CL4 PoE 4SFP56
JL661A

Commutateur Aruba 6300M 24G 4SFP56 JL664A

Commutateur Aruba 6300M 24G CL4 PoE 4SFP56
JL662A

Offre groupée Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS
JL762A

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR5 CL6 4L TAA
S0G04A

Commutateur HPE ANW 6300M 24P 4L TAA S0G03A

Commutateur HPE ANW 6300M 24SR5 CL6 4L TAA
S0G05A

Commutateur HPE ANW 6300M 48G 4L TAA S0G00A

Commutateur HPE ANW 6300M 48G CL4 4L TAA
S0G06A

Commutateur HPE ANW 6300M 24G 4L TAA S0G01A

Commutateur HPE ANW 6300M 24G CL4 4L TAA
S0F99A

Offre groupée HPE ANW 6300M 48G 4L BF PSU TAA
S0G02A

Commutateur HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE
2SFP56 2SFP28 R8S89A

Commutateur HPE ANW 6300M 24SFP+ 2SFP56
2SFP28 R8S92A

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE 2SFP56
2SFP28 R8S90A

Commutateur HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y S4P43A

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 PoE
2SFP56 2SFP+ R8S91A

Commutateur HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y S4P44A

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G
S0E91A

Commutateur HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y TAA S4P47A
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PoE modulaire PoE non-modulaire

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G
TAA S0X44A

Commutateur HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y TAA S4P48A

Commutateur HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y de
couche 2 S3L75A

Commutateur HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y de
couche 2 S3L76A

Commutateur HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P de
couche 2 S3L77A

Commutateur HPE ANW 6300M 32G 16SR5 2L 2Y Msec
S4P41A

Commutateur HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec
S4P42A

Commutateur HPE ANW 6300M 32G 16SR5 CL8 2L 2Y
TAA S4P45A

Commutateur HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec
TAA S4P46A

PoE fixe PoE non-fixe

Commutateur Aruba 6300F 48G CL4 PoE 4SFP56
JL665A

Commutateur Aruba 6300F 48G 4SFP56 JL667A

Commutateur Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56
JL666A

Commutateur Aruba 6300F 24G 4SFP56 JL668A

Commutateur HPE ANW 6300F 48G CL4 4L TAA
S0G95A

Commutateur HPE ANW 6300F 48G 4L TAA S0G97A

Commutateur HPE ANW 6300F 24G CL4 4L TAA
S0G96A

Commutateur HPE ANW 6300F 24G 4L TAA S0G98A

Vue d’ensemble du produit
Ultra-performants, les commutateurs de périphérie empilables HPE CX 6300 sont parfaitement adaptés
pour l’accès réseau des grandes entreprises, l’agrégation et l’utilisation sur la couche centrale (core). Ils
constituent la base des réseaux hautes performances incontournables pour les applications IoT,
mobiles et cloud.

Ces commutateurs ne doivent être utilisés qu’en intérieur. Ils sont conçus pour les applications
commerciales. Les centres de données climatisés sont un excellent exemple d’installation type.
L'environnement d'utilisation finale peut correspondre ou non à un emplacement à accès limité.

Ils sont conformes aux normes de sécurité CEI 62368-1 (deuxième et troisième éditions).

Un outil est nécessaire pour retirer le couvercle supérieur ; ce produit n'est pas réparable par un
opérateur.
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Précautions et instructions d'installation
Afin d’éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel lors de l’installation de votre
commutateur, lisez les précautions et directives d'installation suivantes.

n Ne montez pas le commutateur sur un mur, sous une table ou sous toute autre surface horizontale.
n Montez les appareils installés sur un rack ou dans une armoire aussi bas que possible. Placez les

appareils les plus lourds en bas, puis installez les autres appareils au-dessus, en allant des plus lourds
aux plus légers.

n Pour éviter tout risque d'instabilité ou de chute des racks ou des armoires, assurez-vous qu'ils sont
correctement fixés.

n Lorsque le commutateur est alimenté via un bloc d’alimentation CC, vous devez l’installer dans un lieu
où l’accès est restreint. Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à installer, remplacer ou réparer
cet équipement.

n Pour les commutateurs dotés de blocs d’alimentation CC : débranchez le bloc d’alimentation CC de la
source d'alimentation AVANT de l’installer ou de le retirer. Le bloc d’alimentation ne doit PAS être
branché à la source d’alimentation CC lors de son installation ou de son retrait. Les blocs d’alimentation
des commutateurs ne sont pas remplaçables à chaud ; en d’autres termes, il est possible d’installer ou
de retirer un bloc d’alimentation déconnecté de la source d’alimentation lorsque le commutateur est
alimenté par un autre bloc d’alimentation installé dans un autre logement d’alimentation.

n Veillez à débrancher systématiquement la source d’alimentation avant de brancher l’entrée CC sur
l’unité ou de la débrancher. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser ou d’endommager
sérieusement l’équipement.

n Lorsque le produit est alimenté via un bloc d’alimentation CC, il dépend de l'installation pour assurer la
protection contre les courts-circuits (surintensité). Veillez à ce que le dispositif de protection ne soit pas
supérieur à 20 A pour les commutateurs non PoE et à 40 A pour les commutateurs PoE lorsque vous
utilisez un bloc d’alimentation CC.

n Lorsque le produit est alimenté via un bloc d’alimentation CC, un dispositif de déconnexion bipolaire
facilement accessible doit être prévu dans l'installation fixe.
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n Si votre installation nécessite un câble d’alimentation différent de celui fourni avec le commutateur
et le bloc d’alimentation, assurez-vous que son ampérage est compatible avec celui du
commutateur. En outre, vous devez utiliser un câble d’alimentation portant la marque de l’agence de
sécurité définissant les réglementations relatives aux câbles d’alimentation dans votre pays ou votre
région. Cette marque garantit que le câble d’alimentation peut être utilisé en toute sécurité avec le
commutateur et son bloc d’alimentation.

n N’expédiez pas un commutateur déjà monté sur rack avant d’avoir consulté les restrictions
applicables. Dans le cas contraire, vous risquez d’annuler la garantie du commutateur. Consultez la
dernière version du Guide d’installation et de prise en main.

n Assurez-vous que les circuits d’alimentation sont correctement mis à la terre. Connectez ensuite le
commutateur sur la source d'alimentation en utilisant le câble d’alimentation fourni avec le
commutateur.

n Veillez à installer le commutateur à proximité d’une prise de courant. Celle-ci doit être facilement
accessible de façon à pouvoir mettre rapidement le commutateur hors tension si nécessaire.

n Assurez-vous que personne ne trébuchera sur le câble d'alimentation et sur les câbles réseau à
l’emplacement d’installation du commutateur.

n N’installez pas le commutateur dans un environnement où la température ambiante dépasse sa
spécification. Pour connaître la température de fonctionnement de votre commutateur réseau,
consultez la dernière version du Guide d’installation et de prise en main.

n Assurez-vous que le commutateur ne surcharge pas les circuits d’alimentation, le câblage et la
protection contre les surtensions sur le site d’installation. Pour évaluer le risque de surcharge des
circuits d’alimentation, additionnez l’ampérage des appareils installés sur le même circuit que le
commutateur. Comparez ensuite le total ainsi obtenu avec l’intensité nominale du circuit. L’intensité
nominale maximale d’un appareil est imprimée sur une étiquette située près des connecteurs
d'alimentation CA.

n Évitez d’obstruer les évents situés sur les côtés, à l’arrière ou à l’avant du commutateur.
n Assurez un flux d'air constant autour du commutateur. Prévoyez un espace d’au moins 7,6 cm pour

le refroidissement. Pour la direction du flux d’air, consultez la dernière version du Guide d’installation
et de prise en main.

n Il est NÉCESSAIRE de fixer une plaque de protection sur tous les logements d’alimentation vides afin
d'assurer un flux d'air et un fonctionnement thermique optimaux. Un logement d’alimentation sans
protection risque d’entraîner une surchauffe à l’intérieur du commutateur, ce qui peut provoquer
une panne. Lors du remplacement d’un bloc d’alimentation, vous pouvez laisser le logement sans
protection pendant environ deux minutes sur un commutateur connecté à une source
d’alimentation.

n L’étiquette de marquage (indiquant notamment la puissance nominale) se trouve sous le
commutateur.

n Évitez d’utiliser le commutateur en présence d’enfants.

En cas de retrait et de réinstallation d’un bloc d’alimentation, attendez au moins 5 secondes avant la réinstallation. Dans le

cas contraire, vous risquez d'endommager le commutateur. Ce délai est en effet nécessaire pour évacuer le courant résiduel.

Installez une plaque de protection dans tous les logements non utilisés du commutateur.

Câbles d’alimentation
HPE alimentation inclut le câble d’alimentation conçu pour votre commutateur. Le câble d’alimentation
peut varier en fonction du pays ou de la région. Pour obtenir la liste des câbles compatibles avec votre
commutateur CX 6300, consultez la section correspondante dans la dernière version du Guide
d’installation et de prise en main correspondant à votre commutateur.
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Seuls les câbles d’alimentation agréés par HPE peuvent être utilisés avec les appareils HPE. Pour consulter les informations

relatives aux câbles compatibles avec votre commutateur, consultez la dernière version du Guide d’installation et de prise en

main correspondant à votre commutateur et à son bloc d’alimentation. Les câbles perdus ou endommagés doivent être

remplacés exclusivement par des câbles d’alimentation agréés par HPE. Si votre installation nécessite un câble différent de

celui fourni avec votre commutateur et/ou bloc d’alimentation, assurez-vous que son ampérage est compatible avec celui du

commutateur. En outre, vous devez utiliser un câble d’alimentation portant la marque de l’agence de sécurité définissant les

réglementations relatives aux câbles d’alimentation dans votre pays ou votre région. Cette marque garantit que le câble

d’alimentation peut être utilisé en toute sécurité avec le commutateur et son bloc d’alimentation.

N’utilisez pas un câble endommagé ou non recommandé avec votre commutateur. L'utilisation de câbles
de ce type invalide la garantie du commutateur et du bloc d’alimentation. Elle risque d’autre part
d’entraîner des problèmes électriques graves susceptibles de provoquer des blessures, voire la mort des
utilisateurs, ou d’endommager le commutateur et d’autres équipements. Si vous n’êtes pas en mesure de
vérifier la conformité de votre modèle de commutateur, contactez votre revendeur ou votre représentant
commercial HPE agréé pour obtenir de l’aide.

Débranchez le câble d’alimentation du commutateur avant de monter ou de démonter le commutateur.

Déclaration relative à la batterie
n Lorsqu'une batterie incorporée par Hewlett Packard Enterprise est trop petite pour porter le

marquage CE, elle est conforme aux exigences applicables.
n Ces commutateurs utilisent une batterie au lithium. Ne remplacez pas cette batterie vous-même.

Retournez le commutateur à Hewlett Packard Enterprise pour faire remplacer la batterie.
n La seule indication de panne de la batterie réside dans l’incapacité de l’horloge interne du

commutateur à conserver l'heure correcte suite à un redémarrage ou un cycle d’alimentation. En
cas de panne de la batterie, contactez votre représentant Hewlett Packard Enterprise agréé pour
obtenir de l’aide. Les batteries ne peuvent pas être réparées par le client et toute panne de batterie
doit être confiée aux techniciens agréés par Hewlett Packard Enterprise.

n Pour consulter les informations importantes relatives à la sécurité, à l’environnement et à la mise
en conformité, consultez le document Informations relatives à la sécurité et à la mise en conformité
des serveurs, systèmes de stockage, blocs d’alimentation, réseaux et racks, disponible sur
http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts.

Attention Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.
Remplacez-la uniquement par une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant.

Attention La batterie fournie avec ce produit peut contenir du perchlorate. Des directives
supplémentaires de manipulation peuvent s'appliquer en Californie et dans certains autres
États. Consultez le site Web http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate pour plus
d’informations.

http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Risque d’explosion en cas de remplacement de la batterie par une autre de type incorrect. Mettez au rebut
les batteries usagées conformément aux réglementations locales, nationales et internationales.

Spécifications environnementales

6300M (JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A, JL664A,
JL762A, S0E91A, S0X44A, S4P41A,
S4P42A, S4P43A, S4P44A, S4P45A,
S4P46A, S4P47A, S4P48A)
6300L (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

6300F (JL665A, JL666A, JL667A,
JL668A)

Température en
cours de
fonctionnement

De 0 ºC à 45 ºC jusqu’à 5 000 pieds avec
perte de -1 °C tous les 1 000 pieds de 5 000
à 10 000 pieds

De 0 ºC à 45 ºC jusqu’à 5 000 pieds avec
perte de -1 °C tous les 1 000 pieds de 5 000
à 10 000 pieds

Humidité relative
en cours de
fonctionnement

5 % à 95 % à 40 °C (104°F) sans
condensation

5 % à 95 % à 40 °C (104°F) sans
condensation

Température à
l’arrêt

De -40 ºC à 70 ºC jusqu’à 15 000 pieds De -40 ºC à 70 ºC jusqu’à 15 000 pieds

Humidité relative à
l’arrêt

5 % à 95 % à 65 °C (149°F) sans
condensation

5 % à 95 % à 65 °C (149°F) sans
condensation

Altitude maximale
de fonctionnement

3 km (10 000 pieds) maximum 3 km (10 000 pieds) maximum

Altitude maximale à
l’arrêt

4,6 km (15 000 pieds) maximum 4,6 km (15 000 pieds) maximum

Tableau 1 : Spécifications environnementales pour tous les commutateurs de la série CX 6300

Commutateur Dimensions (L x P x H) Poids

Commutateur Aruba 6300F 48 ports 1GbE
PoE+ et 4 ports SFP56 (JL665A)

44,2 x 32,7 x 4,4 cm
(17,4" x 12,9" x 1,73")

5,1 kg (11,24 lb)

Commutateur Aruba 6300F 24 ports 1GbE
PoE+ et 4 ports SFP56 (JL666A)

4,95 kg (10,91 lb)

Commutateur Aruba 48 ports 1GbE et
4 ports SFP56 (JL667A)

4,46 kg (9,83 lb)

Commutateur Aruba 6300F 24 ports 1GbE
et 4 ports SFP56 (JL668A)

4,36 kg (9,61 lb)
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Commutateur Dimensions (L x P x H) Poids

Commutateur Aruba 6300M 48G PoE+ et
4 ports SFP56 (JL661A)

44,2 x 38,5 x 4,4 cm
(17,4" x 15,2" x 1,73")

5,16 kg (11,38 lb)

Commutateur Aruba 6300M 24G PoE+ et
4 ports SFP56 (JL662A)

5 kg (11,02 lb)

Commutateur Aruba 6300M 48G et 4 ports
SFP56 (JL663A)

5,51 kg (12,14 lb)

Commutateur Aruba 6300M 24G et 4 ports
SFP56 (JL664A)

4,81 kg (10,6 lb)

Commutateur Aruba 6300M 48SR5 CL6
PoE 4 ports SFP56 (JL659A)

6,02 kg (13,27 lb)

Commutateur Aruba 24SR5 CL6 PoE
4 ports SFP56 (JL660A)

5,42 kg (11,95 lb)

Commutateur Aruba 6300M 24 SFP+ et
4 ports SFP56 (JL658A)

5,11 kg (11,27 lb)

Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS Bdl
(JL762A)

5,17 kg (11,4 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 32G 16SR5
2L 2Y Msec (S4P41A)

5,72 kg (12,6 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 32SR5 8P
2L 2Y Msec (S4P42A)

5,68 kg (12,5 lb)

HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y Sw (S4P43A) 5,4 kg (11,9 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y
(S4P44A)

5,17 kg (11,4 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 32G 16SR5
CL8 2L 2Y TAA (S4P45A)

5,72 kg (12,6 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 32SR5 8P
2L 2Y Msec TAA (S4P46A)

5,68 kg (12,5 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y
TAA (S4P47A)

5,4 kg (11,9 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y
TAA (S4P48A)

5,17 kg (11,4 lb)
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Commutateur Dimensions (L x P x H) Poids

Commutateur HPE ANW 6300M 24SR10
CL6 PoE 2p50G 2p25G (R8S89A)

44,2 x 38,5 x 4,4 cm
(17,4" x 15,2" x 1,73")

5,26 kg (11,60 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR5 CL8
PoE 2p50G 2p25G (R8S90A)

5,48 kg (12,08 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 48SR5
CL8/CL6 2p50G 2p10G (R8S91A)

5,47 kg (12,06 lb)

Commutateur HPE ANW 6300L 24SRX CL6
2L2Y Layer2 (S3L75A)

5,26 kg (11,60 lb)

Commutateur HPE ANW 6300L 48SR5 CL8
2L2Y Layer2 (S3L76A)

5,48 kg (12,08 lb)

Commutateur HPE ANW 6300L 48SR5
CL8/6 2L2P Layer2 (S3L77A)

5,47 kg (12,06 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 24p SFP+
LRM 2p50G 2p25G (R8S92A)

4,85 kg (10,70 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 48SRX CL8
4C (S0E91A)

44,2 x 47,24 x 4,4 cm
17,4 x 18,6 x 1,73 po

9,46 kg (20,85 lb)

Commutateur HPE ANW 6300M 48SRX CL8
4C TAA (S0X44A)

9,46 kg (20,85 lb)

Caractéristiques électriques

Commutateurs PoE 6300M (JL659A, JL660A, JL661A, JL662A,
R8S89A, R8S90A, R8S91A, S0E91A, S0X44A, S4P41A, S4P42A,
S4P45A, S4P46A)
Commutateurs PoE 6300L (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

Bloc d’alimentation
n Tension alternative
n Courant maximal
n Plage de fréquences
n Puissance maximale

JL670A
n 110 V-120 V
n 11 A
n 50-60 Hz
n 1 050 W max.

JL670A
n 200 V/208 V - 240 V
n 9A/8A
n 50-60 Hz
n 1 600 W max.

Bloc d’alimentation
n Tension alternative
n Courant maximal
n Plage de fréquences
n Puissance maximale

JL086A
n 100 V-240 V
n 8 A-3,5 A
n 50-60 Hz
n 680 W max.

JL087A
n 110 V-240 V
n 12 A-5 A
n 50-60 Hz
n 1 050 W max.

Bloc d’alimentation
n Plage d’entrée CC (nominale)
n Plage d’entrée CC (maximale)
n Courant maximal
n Puissance maximale

JL758A
n -48 V à -60 V
n -36 V à -72 V
n 32 A
n 1 050 W max.
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Commutateurs non PoE
6300M (JL658A, JL663A,
JL664A, R8S92A, S4P43A,
S4P44A, S4P47A, S4P48A)

Offre groupée 6300M
alimentation vers port
(JL762A)

Bloc d’alimentation
n Tension alternative
n Courant maximal
n Plage de fréquences
n Puissance maximale

JL085A
n 100 V-240 V
n 3 A-1,2 A
n 50-60 Hz
n 250 W max.

JL760A
n 100 V-240 V
n 3 A-1,2 A
n 50-60 Hz
n 250 W max.

Bloc d’alimentation :
n Plage d’entrée CC (nominale)
n Plage d’entrée CC (maximale)
n Courant maximal
n Puissance maximale

JL757A
n -48 V à -60 V
n -36 V à -72 V
n 8,2 A
n 250 W max.

Commutateurs PoE 6300F (JL665A, JL666A)

Tension alternative
Courant maximal
Plage de fréquences
Puissance maximale

100 V-120V
11 A
50-60 Hz
950 W max.*

200 V-240 V
6 A
50-60 Hz
950 W max.*

*Pour les modèles à 24 ports, la puissance totale est limitée à 580 W.

Commutateurs non PoE 6300F (JL667A, JL668A)

Tension alternative
Courant maximal
Plage de fréquences
Puissance maximale

100 V-120 V
2,5 A
50-60 Hz
200 W max.

200 V-240 V
1,4 A
50-60 Hz
200 W max.

Informations relatives à la sécurité et à la mise en
conformité des commutateurs HPE CX 6300

Pour consulter les informations importantes relatives à la sécurité, à l’environnement et à la mise en conformité, consultez le

document Informations relatives à la sécurité et à la mise en conformité des serveurs, systèmes de stockage, blocs d’alimentation,

réseaux et racks, disponible sur http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A,
JL664A, JL665A, JL666A,
JL667A, JL668A

R8S89A, R8S90A, R8S91A,
R8S92A, S0E91A, S0X44A,
S3L75A, S3L76A, S3L77A,
S4P41A, S4P42A, S4P43A,
S4P44A, S4P45A, S4P46A,
S4P47A, S4P48A

Sécurité - Normes
européennes

EN 62368-1:2014 +A11:2017

EN 62368-1:2020 +A11:2020

Sécurité - Normes
internationales

CEI 62368-1:2014 (deuxième édition)

CEI 62368-1:2018 (troisième édition)

Sécurité - Normes
américaines

États-Unis : UL 60950-1 2e éd.

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07, 2e

éd.

États-Unis : UL 62368-1 2e éd.

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 2e

éd.

Compatibilité
électromagnétique

EN 55032:2015 +A11:2020, Classe A, CISPR 32: 2015, Classe A

EN 55035:2017 +A11:2020, CISPR 35 éd. 1.0 : 2016

EN 61000-3-2:2014, Classe A, CEI 61000-3-2: 2014, EN CEI 61000-3-2: 2019,
A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, CEI 61000-3-3: 2013, A1: 2017,

FCC CFR 47 Partie 15B (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

ICES-003: 2020 7e édition (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

VCCI 32: 2016.04

AS/NZS CISPR 32: 2015

CNS 15936:2016

KS C 9832:2019

KS C 9835:2019

Limitation de l’utilisation de
certaines substances
dangereuses dans les
équipements électriques et
électroniques

EN IEC 63000:2018

Tableau 2 : Informations relatives à la sécurité et à la mise en conformité pour tous les modèles de com-
mutateurs CX 6300

Avertissement concernant les câbles d’alimentation au Japon

Avertissement concernant l'altitude en Chine
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UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT. Le commutateur, les câbles d’alimentation et tous les câbles
connectés ne sont pas conçus pour une utilisation en extérieur.

Risque d’électrocution. Pour couper totalement l’alimentation du commutateur, débranchez tous les
câbles d’alimentation.

Déclaration relative au Brésil

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.)

ATTENTION ! Risque d’électrocution : pour couper
totalement l’alimentation du commutateur, débranchez
tous les câbles d’alimentation.
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VCCI Classe A pour le Japon

Déclaration EMC Classe A pour la Corée

Déclaration EMC pour Taïwan

Marquage pour le Royaume-Uni

Marquage pour la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie

Pour consulter les informations relatives au fabricant et à ses représentants locaux, consultez le
document Informations relatives à la sécurité et à la mise en conformité des serveurs, systèmes de stockage,
blocs d’alimentation, réseaux et racks, disponible sur http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-
EnterpriseProducts.

Inde
Ce produit est conforme aux exigences essentielles du TEC, Département des télécommunications,
Ministère des communications, Gouvernement de l’Inde, New Delhi-110001..

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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Chine
L'étiquette NAL se trouve à proximité de l'étiquette réglementaire sur l'emballage du produit.

Préparation de l’installation d’un commutateur HPE
CX 6300

Dans cette section, nous vous expliquons comment préparer l’installation des commutateurs HPE CX 6300. Pour obtenir des

instructions détaillées sur l’installation du commutateur, des informations sur les outils de configuration ou autres, consultez

la dernière version du Guide d’installation et de prise en main de votre commutateur.

1. Préparez le site d'installation.
2. Déballez le commutateur et assurez-vous que vous disposez des bonnes pièces.
3. Installez un bloc d’alimentation si le commutateur n’en est pas équipé.
4. Mettez le commutateur sous tension et attendez que le voyant d’intégrité devienne vert après le déroulement de l’auto-test

du commutateur, puis mettez-le hors tension.
5. Montez le commutateur.

Il existe des restrictions relatives au montage. Consultez la section « Avertissement » de la rubrique
« Précautions et directives d'installation ».

6. Branchez le commutateur sur une source d'alimentation.
7. (Facultatif) Installez des émetteurs-récepteurs.
8. Connectez les câbles réseau.
9. Configurez le commutateur en fonction de son réseau de destination.

Commentaires concernant la documentation
Pour nous signaler des erreurs, faire des suggestions ou apporter des commentaires sur la
documentation, écrivez-nous à l’adresse hpe-aruba-techpub@hpe.com.

mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
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