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Ашық бастапқы код

Бұл өнімде бағдарламалық құрал көзімен сәйкестікті талап ететін кейбір ашық
бағдарламалық код жөніндегі лицензиялар бойынша таратылатын бағдарламалық код бар.
Осы құрамдастардың тиісті көзі сұралғанда беріледі. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез
келген тұлғаға жарамды болады және Hewlett Packard Enterprise компаниясы осы өнім
нұсқасының соңғы таратылымын шығарғаннан бастап үш жылдан кейін оның мерзімі
аяқталады. Мұндай бастапқы кодты алу үшін https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-
ui/software арқылы HPE компаниясының бағдарламалық құрал орталығына кіріп,
бағдарламалық кодтың бар-жоғын анықтаңыз. Ол болмаса, нақты бағдарламалық құрал
нұсқасы мен өнімнің керекті ашық бағдарламалық кодын сұрайтын жазбаша сұраным
жіберіңіз. Сұраныммен бірге төмендегі мекенжайға 10,00 АҚШ доллар мөлшеріндегі чек
немесе ақша аударымын жіберіңіз:

Hewlett Packard Enterprise Company
Attn: General Counsel
WW Corporate Headquarters
1701 E Mossy Oaks Rd, Spring, TX 77389
United States of America

Құқықтық ескертпе

Осы құжаттағы ресурстық активтерде өнімдерге қатысты қысқартылған және (немесе) ескі
терминдер болуы мүмкін. Өнімдердің ағымдағы және толық қатарлары мен атауларын
www.arubanetworks.com веб-сайтынан қараңыз.

http://www.arubanetworks.com/


Барлық өнімдерге қатысты құжаттар
HPE коммутаторлары мен керек-жарақтарына қатысты аппараттық бөлік және бағдарламалық
құрал құжаттамасының соңғы шығарылымын, соның ішінде осы құжатта тізімделген модульдік
қуат беру блоктарын орнатудың жолын сипаттайтын Орнату және пайдалануды бастау бойынша
нұсқаулықтарды алу үшін, келесі сілтеме арқылы HPE компаниясының байланыс желілері
бойынша қолдау порталына кіріңіз: https://networkingsupport.hpe.com/home.

Алдын ала теңшеу туралы маңызды ақпарат алу үшін осы нұсқаулықтың қалған бөлімдерін
қараңыз.

HPE қуат беру блоктарында пайдаланушы көрсете алатын техникалық қызметті қажет ететін бөлшектер жоқ.

Коммутаторға немесе керек-жараққа техникалық қызмет көрсету қажет болғанда, HPE компаниясының өкілетті

уәкіліне хабарласыңыз.

Қатысты өнімдер

PoE жүйесі бар модульдік құрылым PoE жүйесі жоқ модульдік құрылым

JL659A Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL658A Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 коммутаторы

JL660A Aruba 6300M 24SR5 CL6 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL663A Aruba 6300M 48G 4SFP56 коммутаторы

JL661A Aruba 6300M 48G CL4 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL664A Aruba 6300M 24G 4SFP56 коммутаторы

JL662A Aruba 6300M 24G CL4 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL762A Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS жинағы

S0G04A HPE ANW 6300M 48SR5 CL6 4L TAA
коммутаторы

S0G03A HPE ANW 6300M 24P 4L TAA коммутаторы

S0G05A HPE ANW 6300M 24SR5 CL6 4L TAA
коммутаторы

S0G00A HPE ANW 6300M 48G 4L TAA коммутаторы

S0G06A HPE ANW 6300M 48G CL4 4L TAA
коммутаторы

S0G01A HPE ANW 6300M 24G 4L TAA коммутаторы

S0F99A HPE ANW 6300M 24G CL4 4L TAA
коммутаторы

S0G02A HPE ANW 6300M 48G 4L BF PSU TAA жинағы

R8S89A HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE 2SFP56
2SFP28 коммутаторы

R8S92A HPE ANW 6300M 24SFP+ 2SFP56 2SFP28
коммутаторы

R8S90A HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE 2SFP56
2SFP28 коммутаторы

S4P43A HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y коммутаторы

R8S91A HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 PoE 2SFP56
2SFP+ коммутаторы

S4P44A HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y коммутаторы
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PoE жүйесі бар модульдік құрылым PoE жүйесі жоқ модульдік құрылым

S0E91A HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G
коммутаторы

S4P47A HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y TAA коммутаторы

S0X44A HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G TAA
коммутаторы

S4P48A HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y TAA коммутаторы

S3L75A HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y Layer2
коммутаторы

S3L76A HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y Layer2
коммутаторы

S3L77A HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P Layer2
коммутаторы

S4P41A HPE ANW 6300M 32G 16SR5 2L 2Y Msec
коммутаторы

S4P42A HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec
коммутаторы

S4P45A HPE ANW 6300M 32G 16SR5 CL8 2L 2Y TAA
коммутаторы

S4P46A HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec TAA
коммутаторы

PoE жүйесі бар бекітілген құрылым PoE жүйесі жоқ бекітілген құрылым

JL665A Aruba 6300F 48G CL4 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL667A Aruba 6300F 48G 4SFP56 коммутаторы

JL666A Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56
коммутаторы

JL668A Aruba 6300F 24G 4SFP56 коммутаторы

S0G95A HPE ANW 6300F 48G CL4 4L TAA
коммутаторы

S0G97A HPE ANW 6300F 48G 4L TAA коммутаторы

S0G96A HPE ANW 6300F 24G CL4 4L TAA
коммутаторы

S0G98A HPE ANW 6300F 24G 4L TAA коммутаторы

Өнім туралы жалпы ақпарат
HPE CX 6300 сериялы коммутаторлар кәсіпорында желіге қатынау мүмкіндігін қамтамасыз ету,
желілерді біріктіру және желі өзегін құру үшін оңтайлы болып табылатын премиум сыныпты
желілік стектік коммутаторлардың тобы болып табылады. Олар желіні бұйымдар Интернеті (IoT)
үшін, мобильді және бұлттық мақсаттарда пайдалануды қолдайтын жоғары өнімді желілердің
іргетасын қалайды.

Осы коммутаторлар тек ғимарат ішінде пайдаланылуға арналған. Олар саудалық мақсаттарда
пайдаланылуға арналған. Әдетте олар қоршаушы орта жағдайлары бақыланатын деректер
орталығында орнатылады. Пайдаланылатын орны кіруге шектеу қойылған жерде болуы немесе
болмауы мүмкін.



Мынадан бастаңыз: орнату, қауіпсіздік және нормативтік талаптар туралы ақпарат 3

Коммутаторлар IEC 62368-1, 2-басылым және 3-басылым, қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Жоғарғы қақпағын шешіп алу үшін арнайы құрал қажет; оператор өнімге техникалық қызмет
көрсете алмайды.

Орнату жұмысына қатысты сақтық шаралары
мен ұсынымдар
Коммутаторыңызды орнату кезінде жарақат алуды немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін,
орнату жұмысына қатысты келесі сақтық шаралары мен ұсынымдарды оқып шығыңыз.

n Коммутаторды қабырғаға, үстел астында немесе басқа горизонтальдық беттің астында
орнатпаңыз.

n Бағанаға немесе шкаф ішінде орнатылатын құрылғыларды барынша төмен орнатыңыз. Ең ауыр
құрылғыларды бағананың немесе шкафтың түбіне, жеңілірек құрылғыларды жоғарырақ, ал ең
жеңіл құрылғыларды ең жоғарғы бөлігіне қойыңыз.

n Бағананың немесе шкафтың тұрақсыз болып қалуын және (немесе) құлап түсуін болдырмау үшін,
оның тиісінше бекітілгенін қамтамасыз етіңіз.

n Коммутатор тұрақты ток беретін қуат беру блогынан қуат алған жағдайда оны кіруге шектеу
қойылған жерде орнату қажет. Осы жабдықты орнату, оны ауыстыру және оған техникалық
қызмет көрсету жұмыстарын орындауға рұқсатты тек қана дайындықтан өткен және білікті
қызметкерлерге беру керек.

n Тұрақты ток беретін қуат беру блогынан қуат алатын коммутаторлар пайдаланылған жағдайда:
қуат беру блогын орнату немесе шығарып алу АЛДЫНДА оны тұрақты ток желісінен ажыратыңыз.
Қуат беру блогын орнату немесе шығарып алу кезінде ол тұрақты ток көзіне ҚОСЫЛМАҒАН болуы
қажет. Коммутатордың қуат беру блоктарын істеп жатқан кезінде ауыстыруға болады – яғни қуат
беру көзінен ажыратылған бір қуат беру блогын коммутатор қуат беру блогына арналған басқа
ойыққа орнатылған басқа қуат беру блогынан қуат алып жатқан кезде орнатуға немесе шығарып
алуға болады.

n Құрылғыға тұрақты ток көзін қосудан немесе оны ажыратудан бұрын, қоректендіру көзін міндетті
түрде ӨШІРІҢІЗ. Егер ол өшірілмесе, жарақат алудың немесе қатты зақым келтірудің қаупі пайда
болады.

n Коммутатор тұрақты ток беретін қуат беру блогынан қуат алған жағдайда өнім орнатылған жерде
оны қысқа тұйықталудан (асқын токтан) қорғайтын құрылғы бар болуы қажет. Тұрақты ток
пайдаланылған жағдайда қорғаныс құрылғысының PoE жүйесі жоқ коммутаторлар үшін
белгіленген мәні 20 А-ден, ал PoE жүйесі бар коммутаторлар үшін белгіленген мәні 40 А-ден
аспайтынын қамтамасыз етіңіз.

n Коммутатор тұрақты ток беретін қуат беру блогынан қуат алатын болса, ол орнатылған жерде
оңай қолжетімді екі полюстік тұрақты ажырату құрылғысы бар болуы қажет.
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n Егер коммутаторыңыз орнатылған жерде оның және қуат беру блогының жинақтамасына
кіретін қоректендіру шнурынан өзге шнур қажет болса, шнурдың коммутатор үшін белгіленген
минималды ток талаптарына сәйкес келетін тиісті өлшемге ие екенін қамтамасыз етіңіз. Бұдан
басқа, еліңізде немесе аймағыңызда қоректендіру шнурларына қатысты қауіпсіздік ережелерін
белгілейтін мекеменің таңбасы бар қоректендіру шнурын пайдаланыңыз. Осы таңба
қоректендіру шнурын коммутатор мен қуат беру блогымен бірге қауіпсіз пайдалану мүмкін
екеніне кепілдік береді.

n Кез келген коммутаторды бағанаға орнатылған күйінде тасымалдамаңыз. Әйтпесе
коммутаторға берілген кепілдікті жарамсыз етуіңіз мүмкін. Орнату және пайдалануды бастау
бойынша нұсқаулықты қараңыз.

n Қуат беру тізбектерінің тиісінше жерге тұйықталғанын қамтамасыз етіңіз. Одан кейін
коммутаторды жинақтамасына кіретін қоректендіру шнуры арқылы қуат беру көзіне қосыңыз.

n Коммутаторды орнату кезінде айнымалы ток желісінің розеткасы коммутатордың жанында
екенін қамтамасыз етіңіз. Оны оңай қолжетімді етіңіз – бұл коммутаторды өшіру қажет болған
жағдайлар үшін керек.

n Қоректендіру шнуры мен желілік кабельдер коммутатор орнатылған орында сүрініп кету
қаупін тудыратын кедергі жасамайтынын қамтамасыз етіңіз.

n Коммутаторды жұмыс қоршаушы температурасы техникалық сипаттамаларда көрсетілген
температурадан асатын орында орнатпаңыз. Жұмыстық температура туралы ақпаратты алу
үшін, Орнату және пайдалануды бастау бойынша нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын қараңыз.

n Коммутатордың орнатылған орнындағы қуат беру тізбектеріне артық жүктеме түсірмейтінін
және асқын токтардан қорғалғанын қамтамасыз етіңіз. Қуат беру тізбектеріне артық жүктеме
түсірудің ықтималдығын анықтау үшін, коммутатор орнатылған тізбекте орнатылған барлық
құрылғылардың номиналды ток мәндерін қосыңыз. Одан кейін жалпы қосындыны тізбектің
номиналды шектік мәнімен салыстырыңыз. Құрылғылардың максималды номиналды ток мәні
құрылғылардың айнымалы ток желісіне қосылуға арналған жалғағыштарының қасында
көрсетілген болады.

n Коммутатордың бүйірлік, артқы немесе алдыңғы жағында орналасқан желдеткіш тесіктерді
бұғаттамаңыз.

n Коммутатордың айналасында ауаның ағуын бұғаттайтын кедергілердің жоқтығын қамтамасыз
етіңіз. Құрылғыны суыту үшін, кемінде 7,6 см (3 дюйм) бос орын қалдырыңыз. Ауа ағынының
бағыты туралы ақпарат алу үшін, Орнату және пайдалануды бастау бойынша нұсқаулықтың ең
соңғы нұсқасын қараңыз.

n Коммутатордың қуат беру блогына арналған ойығында қуат беру блогы жоқ болса, оны
міндетті түрде қақпақшамен жауып қою ҚАЖЕТ. Бұл дұрыс ауа ағынын және термалды
жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет. Қуат беру блогына арналған ойықты ашық қалдыру
коммутатор ішіндегі температураның шегінен асып кетуіне әкелуі мүмкін. Бұл коммутатордың
өшуіне әкеліп соғуы мүмкін. Қуат беру блогын ауыстыру кезінде қуат беру көзіне қосылған
коммутатордағы ойықты екі минутқа дейін ашық қалдыруға болады.

n Белгілеуші заттаңба (онда номинал қуаты да көрсетілген) коммутатордың түбінде орналасқан.
n Осы коммутаторлық жабдық балалар болуы әбден ықтимал жерлерде пайдаланылуға

жарамайды.

Егер қуат беру блогын шығарып, одан кейін қайта орнату қажет болса, әуелі кемінде 5 секунд күтіңіз де, одан кейін

ғана оны қайта орнатыңыз. Әйтпесе коммутатор зақымдалуы мүмкін. Осы уақыт қуат беру блогында қалған токты

толық шығару үшін қажет.

Коммутатордың кез келген ойығы пайдаланылмай жатқан болса, оны қақпақшамен жауып қойыңыз.

Қоректендіру шнурлары
HPE қуат беру блогының жинақтамасына коммутаторыңызбен бірге пайдаланылуға арналған
қоректендіру шнуры кіреді. Түрлі елдерде немесе аймақтарда түрлі қоректендіру шнурлары қажет
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болуы мүмкін. CX 6300 сериялы коммутаторыңызға қатысты қоректендіру шнурларының тізімін
алу үшін коммутаторыңызға арналған Орнату және пайдалана бастау нұсқаулығының ең соңғы
нұсқасын, қоректендіру шнурларының тізімі берілген бөлімін қараңыз.

HPE құрылғыларымен бірге тек HPE компаниясы мақұлдаған қоректендіру шнурларын ғана пайдалануға болады.

Коммутаторыңыздың қоректендіру шнуры туралы ақпарат алу үшін коммутаторыңызға және басқару блогыңызға

қатысты Орнату және пайдалана бастау нұсқаулығының ең соңғы нұсқасын қараңыз. Жоғалған немесе зақымдалған

қоректендіру шнурларын тек HPE компаниясы мақұлдаған қоректендіру шнурларымен ғана ауыстыру қажет. Егер

құрылғыңыз орнатылған жерде коммутатордың және (немесе) қуат беру блогының жинақтамасына кіретін

қоректендіру шнурынан өзге шнур қажет болса, шнурдың коммутатор үшін белгіленген минималды ток талаптарына

сәйкес келетін тиісті өлшемге ие екенін қамтамасыз етіңіз. Бұдан басқа, еліңізде немесе аймағыңызда қоректендіру

шнурларына қатысты қауіпсіздік ережелерін белгілейтін мекеменің таңбасы бар қоректендіру шнурын

пайдаланыңыз. Осы таңба қоректендіру шнурын коммутатор мен қуат беру блогымен бірге қауіпсіз пайдалану мүмкін

екеніне кепілдік береді.

Зақымдалған немесе ұсынылмаған қоректендіру шнурын коммутаторыңызбен бірге
пайдаланбаңыз. Осындай қоректендіру шнурын пайдалану коммутаторға және қуат беру блогына
берілген кепілдемені жарамсыз етеді. Сондай-ақ оның салдарынан ауыр электрлік мәселелер, соның
ішінде қызметкерлердің жарақат алуына немесе өліміне және коммутатордың және басқа мүліктің
зақымдалуына себеп болуы мүмкін мәселелер пайда болуы мүмкін. Қоректендіру шнурыңыздың
коммутаторыңыздың моделімен бірге пайдалануға мақұлданғандығын тексере алмасаңыз, HPE
компаниясының жергілікті өкілетті дилеріне немесе сауда өкіліне хабарласып, жәрдем сұраңыз.

Коммутаторды орнына бекіту немесе орнынан шешіп алу алдында қоректендіру шнурын
коммутатордан шығарып алыңыз.

Батареяларға қатысты мәлімдемелер
n Hewlett Packard Enterprise компаниясы ішіне салған батареясы тым кішкене болғандықтан

оған CE таңбасын қою мүмкін болмаса да, ол тиісті талаптарына сәйкес келеді.
n Осы коммутаторларда литий батареясы қолданылады. Батареяны ауыстыруға тырыспаңыз.

Батареяны ауыстыру үшін, коммутаторды Hewlett Packard Enterprise компаниясына
қайтарыңыз.

n Батареяның жұмыс істемей қалғанын білдіретін жалғыз белгі – коммутатордың ішкі сағаты
қайта іске қосу немесе іске қосу/өшіру циклі кезінде уақытты дұрыс көрсетпейді. Егер батарея
жұмыс істемей қалса, Hewlett Packard Enterprise компаниясының жергілікті өкілетті уәкіліне
хабарласып, жәрдем сұраңыз. Батареяларға сатып алушы техникалық қызмет көрсете
алмайды, сондықтан батарея істен шыққан жағдайда Hewlett Packard Enterprise компаниясы
өкіл еткен техникалық қызмет көрсетуші қызметкерлерге ғана жүгіну керек.

n Қауіпсіздікке, қоршаған ортаға және нормативтік талаптарға қатысты маңызды ақпаратты алу
үшін http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts арқылы алуға болатын
«Сервер, дерек сақтау, қоректендіру, желі және бағана өнімдеріне қатысты қауіпсіздік пен
сәйкестік туралы ақпарат» атты құжатты қараңыз.

http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts
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Attention ll y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé
par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant.

Назар
аударыңыз

Осы өніммен бірге берілетін батареяда перхлорат заты болуы мүмкін. Калифорнияда
және кейбір басқа штаттарда арнайы қолдану талаптары қойылуы мүмкін. Қосымша
ақпаратты http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate веб-сайтынан қараңыз.

Батарея ауыстырылғанда сәйкес келмейтін түрі салынса, жарылу қаупі төнеді. Пайдаланылған
батареяларды еліңіздің немесе аймағыңыздың батареяларды кәдеге жарату бойынша ережелеріне
сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Қоршаған орта бойынша талаптар

6300M (JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A, JL664A,
JL762A, S0E91A, S0X44A, S4P41A,
S4P42A, S4P43A, S4P44A, S4P45A,
S4P46A, S4P47A, S4P48A)
6300L (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

6300F (JL665A, JL666A, JL667A,
JL668A)

Жұмыстық
температура

5000 футқа дейін 0°C (32°F) градустан
45°C (113°F) градусқа дейін; 5000 футтан
10000 футқа дейін әр 1000 фут үшін -1°C
градусқа төмендетіңіз

5000 футқа дейін 0°C (32°F) градустан
45°C (113°F) градусқа дейін; 5000 футтан
10000 футқа дейін әр 1000 фут үшін -1°C
градусқа төмендетіңіз

Жұмыстық
салыстырмалы
ылғалдылық

40°C (104°F) градуста 5%-дан 95%-ға
дейін, конденсаттың пайда болуысыз

40°C (104°F) градуста 5%-дан 95%-ға
дейін, конденсаттың пайда болуысыз

Жұмыстық емес
температура

15000 футқа дейін -40°C (-40°F) градустан
70°C (158°F) градусқа дейін

15000 футқа дейін -40°C (-40°F) градустан
70°C (158°F) градусқа дейін

Сақтау кезіндегі
жұмыстық емес
салыстырмалы
ылғалдылық

65°C (149°F) градуста 5%-дан 95%-ға
дейін, конденсаттың пайда болуысыз

65°C (149°F) градуста 5%-дан 95%-ға
дейін, конденсаттың пайда болуысыз

Теңіз деңгейінен
жоғары
максималды
жұмыстық биіктік

3 км (10000 фут), макс. 3 км (10000 фут), макс.

Теңіз деңгейінен
жоғары
максималды
жұмыстық емес
биіктік

4,6 км (15000 фут), макс. 4,6 км (15000 фут), макс.

1-кесте. Барлық CX 6300 сериялы коммутаторларға қатысты қоршаушы орта бойынша талаптар

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Коммутатор Өлшемдері (Е x Ұ x Б) Салмағы

Aruba 6300F 48 порттық 1GbE PoE+ және
4 порттық SFP56 коммутаторы (JL665A)

17,4 x 12,9 x 1,73 дюйм
(44,2 x 32,7 x 4,4 см)

11,24 фунт (5,1 кг)

Aruba 6300F 24 порттық 1GbE PoE+ және
4 порттық SFP56 коммутаторы (JL666A)

10,91 фунт (4,95 кг)

Aruba 48 порттық 1GbE және 4 порттық
SFP56 коммутаторы (JL667A)

9,83 фунт (4,46 кг)

Aruba 6300F 24 порттық 1GbE және 4
порттық SFP56 коммутаторы (JL668A)

9,61 фунт (4,36 кг)
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Коммутатор Өлшемдері (Е x Ұ x Б) Салмағы

Aruba 6300M 48G PoE+ және 4 порттық
SFP56 коммутаторы (JL661A)

17,4 x 15,2 x 1,73 дюйм
(44,2 x 38,5 x 4,4 см)

11,38 фунт (5,16 кг)

Aruba 6300M 24G PoE+ және 4 порттық
SFP56 коммутаторы (JL662A)

11,02 фунт (5 кг)

Aruba 6300M 48G және 4 порттық SFP56
коммутаторы (JL663A)

12,14 фунт (5,51 кг)

Aruba 6300M 24G және 4 порттық SFP56
коммутаторы (JL664A)

10,6 фунт (4,81 кг)

Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4-порттық
SFP56 коммутаторы (JL659A)

13,27 фунт (6,02 кг)

Aruba 24SR5 CL6 PoE 4-порттық SFP56
коммутаторы (JL660A)

11,95 фунт (5,42 кг)

Aruba 6300M 24 SFP+ және 4-порттық
SFP56 коммутаторы (JL658A)

11,27 фунт (5,11 кг)

Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS жинағы
(JL762A)

11,4 фунт (5,17 кг)

HPE ANW 6300M 32G 16SR5 2L 2Y Msec
коммутаторы (S4P41A)

12,6 фунт (5,72 кг)

HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec
коммутаторы (S4P42A)

12,5 фунт (5,68 кг)

HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y коммутаторы
(S4P43A)

11,9 фунт (5,4 кг)

HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y коммутаторы
(S4P44A)

11,4 фунт (5,17 кг)

HPE ANW 6300M 32G 16SR5 CL8 2L 2Y TAA
коммутаторы (S4P45A)

12,6 фунт (5,72 кг)

HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec TAA
коммутаторы (S4P46A)

12,5 фунт (5,68 кг)

HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y TAA
коммутаторы (S4P47A)

11,9 фунт (5,4 кг)

HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y TAA
коммутаторы (S4P48A)

11,4 фунт (5,17 кг)
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Коммутатор Өлшемдері (Е x Ұ x Б) Салмағы

HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE 2p50G
2p25G коммутаторы (R8S89A)

17,4 x 15,2 x 1,73 дюйм
(44,2 x 38,5 x 4,4 см)

5,26 кг (11,60 фунт)

HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G
2p25G коммутаторы (R8S90A)

5,48 кг (12,08 фунт)

HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 2p50G
2p10G коммутаторы (R8S91A)

5,47 кг (12,06 фунт)

HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y Layer2
коммутаторы (S3L75A)

5,26 кг (11,60 фунт)

HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y Layer2
коммутаторы (S3L76A)

5,48 кг (12,08 фунт)

HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P Layer2
коммутаторы (S3L77A)

5,47 кг (12,06 фунт)

HPE ANW 6300M 24p SFP+ LRM 2p50G
2p25G коммутаторы (R8S92A)

4,85 кг (10,70 фунт)

HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C
коммутаторы (S0E91A)

17,4 x 18,6 x 1,73 дюйм
(44,2 x 47,24 x 4,4 см)

9,46 кг (20,85 фунт)

HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C TAA
коммутаторы (S0X44A)

9,46 кг (20,85 фунт)

Электрлік сипатттамалары

PoE жүйесі бар 6300M сериялы коммутаторлар (JL659A,
JL660A, JL661A, JL662A, R8S89A, R8S90A, R8S91A, S0E91A,
S0X44A, S4P41A, S4P42A, S4P45A, S4P46A)
PoE жүйесі бар 6300L сериялы коммутаторлар (S3L75A,
S3L76A, S3L77A)

Қуат беру блогы
n Айнымалы ток (АТ) кернеуі:
n Максималды ток
n Жиіліктер диапазоны
n Максималды қуат

JL670A
n 110-120 В
n 11 A
n 50-60 Гц
n 1050 Вт (ең үлкен мәні)

JL670A
n 200 В / 208 В - 240 В
n 9 A / 8 A
n 50-60 Гц
n 1600 Вт (ең үлкен мәні)

Қуат беру блогы
n Айнымалы ток (АТ) кернеуі:
n Максималды ток
n Жиіліктер диапазоны
n Максималды қуат

JL086A
n 100-240 В
n 8-3,5 A
n 50-60 Гц
n 680 Вт (ең үлкен мәні)

JL087A
n 110-240 В
n 12-5 A
n 50-60 Гц
n 1050 Вт (ең үлкен мәні)

Қуат беру блогы
n Кірістегі ТТ ауқымы (атаулы)
n Кірістегі ТТ ауқымы
(максималды)
n Максималды ток
n Максималды қуат

JL758A
n -48 В-тан -60 В-қа дейін
n -36 В-тан -72 В-қа дейін
n 32 A
n 1050 Вт (ең үлкен мәні)
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PoE жүйесі жоқ 6300M
сериялы коммутаторлар
(JL658A, JL663A, JL664A,
R8S92A, S4P43A, S4P44A,
S4P47A, S4P48A)

6300M сериялы ауаны қуат
беру блоктары жағынан
порттар жағына айдайтын
коммутатор жинағы
(JL762A)

Қуат беру блогы
n Айнымалы ток (АТ) кернеуі:
n Максималды ток
n Жиіліктер диапазоны
n Максималды қуат

JL085A
n 100-240 В
n 3-1,2 A
n 50-60 Гц
n 250 Вт (ең үлкен мәні)

JL760A
n 100-240 В
n 3-1,2 A
n 50-60 Гц
n 250 Вт (ең үлкен мәні)

Қуат беру блогы:
n Кірістегі ТТ ауқымы (атаулы)
n Кірістегі ТТ ауқымы
(максималды)
n Максималды ток
n Максималды қуат

JL757A
n -48 В-тан -60 В-қа дейін
n -36 В-тан -72 В-қа дейін
n 8,2 A
n 250 Вт (ең үлкен мәні)

PoE жүйесі бар 6300F сериялы коммутаторлар (JL665A,
JL666A)

Айнымалы ток (АТ) кернеуі:
Максималды ток
Жиіліктер диапазоны
Максималды қуат

100-120 В
11 A
50-60 Гц
950 Вт (ең үлкен мәні)*

200-240 В
6 A
50-60 Гц
250 Вт (ең үлкен мәні)

*24 порттық модельдері пайдаланылған жағдайда жалпы тұтынылатын қуат 580 Вт-пен
шектелген болады.

PoE жүйесі жоқ 6300F сериялы коммутаторлар (JL667A,
JL668A)

Айнымалы ток (АТ) кернеуі:
Максималды ток
Жиіліктер диапазоны
Максималды қуат

100-120 В
2,5 A
50-60 Гц
200 Вт (ең үлкен мәні)

200-240 В
1,4 A
50-60 Гц
200 Вт (ең үлкен мәні)

HPE CX 6300 сериялы коммутаторларға қатысты
қауіпсіздік және нормативтік талаптарға
сәйкестік туралы ақпарат

Қауіпсіздікке, қоршаған ортаға және нормативтік талаптарға қатысты маңызды ақпаратты алу үшін

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts арқылы алуға болатын «Сервер, дерек сақтау,

қоректендіру, желі және бағана өнімдеріне қатысты қауіпсіздік пен сәйкестік туралы ақпарат» атты құжатты қараңыз.

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A,
JL664A, JL665A, JL666A,
JL667A, JL668A

R8S89A, R8S90A, R8S91A,
R8S92A, S0E91A, S0X44A,
S3L75A, S3L76A, S3L77A,
S4P41A, S4P42A, S4P43A,
S4P44A, S4P45A, S4P46A,
S4P47A, S4P48A

Қауіпсіздік – Еуропа Одағы EN 62368-1:2014 +A11:2017

EN 62368-1:2020 +A11:2020

Қауіпсіздік - халықаралық IEC 62368-1:2014 (екінші басылым)

IEC 62368-1:2018 (үшінші басылым)

Қауіпсіздік – Солтүстік
Америка

US: UL 60950-1 2-басылым

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07, 2-
басылым

US:UL 62368-1 2-басылым

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 2-
басылым

Электрмагниттік
үйлесімділік

EN 55032:2015 +A11:2020, «А» сыныбы, CISPR 32: 2015, «А» сыныбы

EN 55035:2017 +A11:2020, CISPR 35 1.0-басылым: 2016

EN 61000-3-2:2014, «А» сыныбы, IEC 61000-3-2: 2014, EN IEC 61000-3-2:
2019, A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, IEC 61000-3-3: 2013, A1: 2017,

FCC CFR 47, 15B тармағы (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

ICES-003: 2020, 7-шығарылым (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

VCCI 32: 2016.04

AS/NZS CISPR 32: 2015

CNS 15936:2016

KS C 9832:2019

KS C 9835:2019

Қауіпті заттардың
электрлік және
электрондық
құрылғыларда
пайдаланылуын шектеу
(RoHS)

EN IEC 63000:2018

2-кесте. Барлық CX 6300 сериялы коммутаторларға қатысты қауіпсіздік пен нормативтік талаптар
туралы ақпарат

Жапонияға қатысты қоректендіру шнуры туралы ескерту



Мынадан бастаңыз: орнату, қауіпсіздік және нормативтік талаптар туралы ақпарат 12

Қытайға қатысты биіктік туралы ескерту:

ТЕК ҒИМАРАТ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛУҒА АРНАЛҒАН. Коммутатор, қоректендіру шнурлары және
барлық қосылған кабельдер сыртта пайдаланылуға арналмаған.

Ток соғу қаупі. Коммутатордан токты толық шығару үшін, барлық қоректендіру шнурларын
ажыратыңыз.

Бразилияға қатысты мәлімдеме

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.)

АБАЙЛАҢЫЗ! Ток соғу қаупі: коммутатордан токты
толық шығару үшін, барлық қоректендіру шнурларын
ажыратыңыз.
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Жапонияның VCCI сыныптамасы бойынша «А»
сыныбына жататын құрылғы

Кореяға қатысты ЕМС, «А» сыныбы туралы мәлімдеме

Тайваньға қатысты ЕМС туралы мәлімдеме

Ұлыбританияға қатысты таңба

Беларусь, Қазақстан, Ресейге қатысты таңба

Өндіруші және оның жергілікті өкілдері туралы ақпарат алу үшін,
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts арқылы алуға болатын «Сервер,
дерек сақтау, қоректендіру, желі және бағана өнімдеріне қатысты қауіпсіздік пен сәйкестік туралы
ақпарат» атты құжатты қараңыз.

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts


Мынадан бастаңыз: орнату, қауіпсіздік және нормативтік талаптар туралы ақпарат 14

Үндістан
Бұл өнім Телекоммуникациялық инжиниринг орталығының (ТЕС) тиісті Негізгі талаптарына сәйкес
келеді, Телекоммуникациялар департаменті, Байланыс министрлігі, Үндістан үкіметі, Нью-Дели-
110001.

Қытай
NAL жапсырмасы өнім қаптамасының нормативтік жапсырмасының жанында орналасқан.

HPE CX 6300 сериялы коммутаторды орнату
туралы алдын ала ақпарат

Осы бөлімде HPE CX 6300 коммутаторларын орнатудың қадамдары туралы алдын ала ақпарат берілген.

Коммутаторды орнату бойынша жан-жақты ақпаратты табу үшін, коммутаторыңызға қатысты Орнату және

пайдалануды бастау бойынша нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын қараңыз.

1. Құрылғы орнатылатын орынды дайындаңыз.
2. Коммутаторды орамасынан шығарыңыз да, дұрыс бөлшектерді алғаныңызға көз жеткізіңіз.
3. Қуат беру блогын орнатыңыз – коммутатор бұрыннан орнатылған қуат беру блогымен бірге жеткізілмеген болса.
4. Коммутаторды қуат беру көзіне қосыңыз да, коммутатор өзін-өзі тексеру функциясын орындағаннан кейін

құрылғының жұмысқа қабілеттілігін көрсететін ЖШД индикаторы жасыл түспен жанғанша күтіңіз. Одан кейін
коммутаторды қуат беру көзінен ажыратыңыз.

5. Коммутаторды орнына орнатыңыз.

Орнатуға қатысты шектеулер қолданылады. («Орнату жұмысына қатысты сақтық шаралары
мен ұсынымдар» атты бөлімдегі ескертуді қараңыз.)

6. Коммутаторды қуат беру көзіне қосыңыз.
7. (Міндетті емес) Қабылдағыш-жібергіштерді орнатыңыз.
8. Желілік кабельдерді қосыңыз.
9. Коммутаторды желіде жұмыс істеуі үшін конфигурациялаңыз.

Құжаттама туралы пікір білдіру
Барлық қателер туралы хабарларды, ұсыныстарды немесе түсініктерді құжаттама туралы пікір
жинау бөліміне жіберіңіз (hpe-aruba-techpub@hpe.com).

mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
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