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모든 제품 설명서
이 문서에 나열된 모듈식 전원 공급장치를 설치하는 방법을 설명하는 설치 및 시작하기 안내서를 포함

하여 HPE스위치 및 액세서리용 하드웨어 및 소프트웨어 설명서의 최신 릴리스를 보려면
https://networkingsupport.hpe.com/home링크에서 HPE Networking지원 포털을 방문하십시오 .

중요한 사전 설정 정보는 이 안내서의 나머지 부분을 참조하십시오 .

HPE전원 공급장치에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다 .스위치 또는 액세서리 서비스가 필요한 경우 공인 HPE

담당자에게 문의하십시오 .

해당 제품

모듈식 PoE 모듈식 Non-PoE

JL659A Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4SFP56스위치 JL658A Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56스위치

JL660A Aruba 6300M 24SR5 CL6 PoE 4SFP56스위치 JL663A Aruba 6300M 48G 4SFP56스위치

JL661A Aruba 6300M 48G CL4 PoE 4SFP56스위치 JL664A Aruba 6300M 24G 4SFP56스위치

JL662A Aruba 6300M 24G CL4 PoE 4SFP56스위치 JL762A Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS번들

R8S89A HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE 2SFP56
2SFP28스위치

R8S92A HPE ANW 6300M 24SFP+ 2SFP56 2SFP28스위
치

R8S90A HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE 2SFP56
2SFP28스위치

R8S91A HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 PoE 2SFP56
2SFP+스위치

S0E91A HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C Sw

S0X44A HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C TAA Sw

S3L75A HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y레이어2 Sw

S3L76A HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y레이어2 Sw

S3L77A HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P레이어2
Sw

고정식 PoE 고정식 Non-PoE

JL665A Aruba 6300F 48G CL4 PoE 4SFP56스위치 JL667A Aruba 6300F 48G 4SFP56스위치

JL666A Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56스위치 JL668A Aruba 6300F 24G 4SFP56스위치
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제품 정보 개요
HPE CX 6300스위치 시리즈는 엔터프라이즈 네트워크 액세스 ,집선 및 코어에 이상적인 프리미엄 엣
지 네트워킹 스택형 스위치 제품군입니다 . IoT,모바일 및 클라우드 애플리케이션을 지원하는 고성능
네트워크의 기반을 제공합니다 .

이 스위치는 실내 전용입니다 .상업적 용도를 위한 제품입니다 .일반적인 설치 장소는 환경이 통제되
는 데이터 센터입니다 .최종 사용 환경은 출입이 제한된 장소일 수도 있고 아닐 수도 있습니다 .

스위치는 안전 표준 IEC 62368-1제2판 및 제3판을 준수합니다 .

상단 덮개를 제거하려면 도구가 필요합니다 .제품은 운영자가 수리할 수 있는 것으로 간주되지 않습
니다 .
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설치 유의 사항 및 지침
스위치를 설치할 때 부상이나 제품 손상을 방지하려면 다음 설치 유의 사항 및 지침을 읽으십시오 .

n 벽이나 테이블 아래 또는 기타 수평면 아래에 스위치를 설치하지 마십시오 .
n 랙이나 캐비닛의 가능한 가장 낮은 곳에 장치를 장착하십시오 .가장 무거운 장치를 아래쪽에 놓고 점
차적으로 가벼운 장치를 더 높은 위치에 놓습니다 .

n 랙 또는 캐비닛이 불안정해지거나 넘어지는 것을 방지할 수 있도록 적절하게 고정되어 있는지 확인하
십시오 .

n DC전원 공급장치로 전원이 공급되는 경우 스위치는 출입이 제한된 장소에 설치해야 합니다 .교육을
받고 자격을 갖춘 직원만이 이 장비를 설치 ,교체 또는 서비스할 수 있습니다 .

n DC전원 공급장치가 있는 스위치의 경우 :전원 공급장치를 설치하거나 제거하기 전에 전원 공급장치
에서 DC전원을 분리하십시오 .전원 공급장치를 설치하거나 제거하는 동안 DC전원에 연결해서는 안
됩니다 .스위치 전원 공급장치는 핫 스왑이 가능합니다 .즉 ,스위치가 다른 전원 공급장치 슬롯에 설치
된 다른 전원 공급장치에서 전원을 공급받는 동안 전원에서 분리된 전원 공급장치를 설치하거나 제거
할 수 있습니다 .

n DC입력을 장치에 연결 및 분리하기 전에 항상 입력 전원을 끄십시오 .전원을 끄지 않으면 부상이나 심
각한 손상의 위험이 있습니다 .

n DC전원 공급장치로 전원을 공급할 때 제품은 단락 (과전류 )보호를 제공하기 위해 설치 시설에 의존합
니다 . DC전원을 사용할 때 보호 장치가 PoE스위치가 아닌 경우 20A이하이고 PoE스위치의 경우 40A
이하인지 확인하십시오 .

n DC전원 공급장치에 의해 전원이 공급되는 경우 설치 시설에서 쉽게 접근할 수 있는 2극 분리 장치가
제공되어야 합니다 .

n 설치 시설이 스위치 및 전원 공급장치와 함께 제공된 것과 다른 전원 코드를 요구할 경우 코드 용량
이 현재 스위치 요구 사항에 적합한지 확인하십시오 .또한 해당 국가/지역의 전원 코드에 대한 규
정을 정의하는 안전 기관의 표시가 있는 전원 코드를 사용하십시오 .이 표시는 전원 코드를 스위치
및 전원 공급장치에 안전하게 사용할 수 있음을 보증하는 것입니다 .

n 제한 사항을 확인하지 않고 랙에 설치하여 스위치를 배송하지 마십시오 .그렇지 않으면 스위치 보
증이 무효화될 수 있습니다 .최신 버전의 설치 및 시작하기 안내서를 참조하십시오 .

n 전원 회로가 올바르게 접지되었는지 확인하십시오 .그런 다음 스위치와 함께 제공된 전원 코드를
사용하여 스위치를 전원에 연결합니다 .

n 스위치를 설치할 때 AC콘센트가 스위치 근처에 있는지 확인하십시오 .스위치의 전원을 꺼야 하는
경우에 대비하여 쉽게 접근할 수 있는 위치를 선정하십시오 .

n 스위치 장착 위치의 전원 코드와 네트워크 케이블이 걸려 넘어질 위험이 없는지 확인하십시오 .
n 운용 주변 온도가 사양을 초과하는 환경에 스위치를 설치하지 마십시오 .운용 온도 정보는 최신 버
전의 설치 및 시작하기 안내서를 참조하십시오 .

n 설치 장소에서 스위치의 전원 회로 ,배선 및 과전류 보호에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오 .공급
회로에 과부하가 걸릴 가능성이 있는지 확인하려면 스위치와 동일한 회로에 설치된 모든 장치의
정격 암페어를 추가하십시오 .그런 다음 총계를 회로의 정격 한계와 비교하십시오 .최대 암페어 정
격은 장치의 AC전원 커넥터 근처에 인쇄되어 있습니다 .

n 스위치의 측면 ,후면 또는 전면에 있는 통풍구를 막지 마십시오 .
n 스위치 주변의 공기 흐름이 제한되지 않는지 확인하십시오 .냉각을 위해 최소 7.6cm(3인치 )를 남겨
둡니다 .통풍 방향에 대해서는 최신 버전의 설치 및 시작하기 안내서를 참조하십시오 .

n 슬롯 덮개 플레이트는 전원 공급장치가 없는 전원 공급장치 슬롯 위에 고정되어야 합니다 .이는 적
절한 통풍과 열 관리에 필요합니다 .전원 공급장치 슬롯을 막지 않은 상태로 두면 스위치 내부에 과
열 상태가 발생하여 스위치가 종료될 수 있습니다 .전원 공급장치를 교체하는 동안에는 전원에 연
결된 스위치에서 최대 2분 동안 슬롯을 막지 않은 채로 두어도 괜찮습니다 .

n 마크 레이블 (전원 정격 포함 )은 스위치 하단에 있습니다 .
n 이 스위치 장비는 어린이가 있을 가능성이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다 .
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전원 공급장치를 제거하고 다시 설치해야 하는 경우 다시 설치하기 전에 5초 이상 기다리십시오 .그렇지 않으면 스위치가

손상될 수 있습니다 .전원 공급장치는 남아 있는 전기를 이 시간 동안 방전합니다 .

사용하지 않는 스위치의 슬롯에 덮개 플레이트를 설치하십시오 .

전원 코드
HPE는 스위치 및 전원 공급장치와 함께 사용하기 위한 전원 코드를 제공합니다 .국가/지역에 따라 다
른 전원 코드가 필요할 수 있습니다 . CX 6300스위치 시리즈에 적용되는 전원 코드 목록은 해당 스위치
제품의 최신판 설치 및 시작하기 안내서에서 전원 코드를 나열하는 섹션을 참조하십시오 .

HPE장치에는 HPE승인 전원 코드만 사용할 수 있습니다 .스위치의 전원 코드 정보를 확인하려
면 해당 스위치 및 전원 공급장치의 최신판 설치 및 시작하기 안내서를 참조하십시오 .전원 코
드가 분실 또는 손상된 경우에는 HPE에서 승인한 전원 코드로만 교체해야 합니다 .설치 시 스
위치 및/또는 전원 공급장치와 함께 제공된 것과 다른 전원 코드가 필요한 경우 코드가 현재 스
위치 요구 사항에 적합한 크기인지 확인하십시오 .또한 해당 국가/지역의 전원 코드에 대한 규
정을 정의하는 안전 기관의 표시가 있는 전원 코드를 사용하십시오 .이 표시는 전원 코드를 스
위치 및 전원 공급장치에 안전하게 사용할 수 있음을 보증하는 것입니다 .

손상되거나 권장하지 않는 전원 코드를 스위치에 사용하지 마십시오 .이러한 전원 코드를 사용하면 스위
치 및 전원 공급장치의 보증이 무효화됩니다 .또한 인명 부상 또는 사망 ,스위치 및 기타 재산 손상을 비
롯한 심각한 전기 문제를 일으킬 수 있습니다 .스위치 모델에 사용하도록 승인된 전원 코드인지 확인할
수 없을 경우 공인 HPE대리점이나 영업 담당자에게 도움을 요청하십시오 .

스위치를 장착하거나 분리하기 전에 스위치에서 전원 코드를 제거하십시오 .

환경 사양

6300M(JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A, JL664A,
JL762A, S0E91A, S0X44A)
6300L(S3L75A, S3L76A, S3L77A)

6300F(JL665A, JL666A, JL667A,
JL668A)

운용 온도 32°F ~ 45°C(0°F ~ 113°F)최대 1.5km(5000
피트 ), 1.5km(5000피트 )에서 3km(10000피
트 )까지 매 0.3km(1000피트 )에 대해 -1°C
감소

32°F ~ 45°C(0°F ~ 113°F)최대 1.5km(5000
피트 ), 1.5km(5000피트 )에서 3km(10000피
트 )까지 매 0.3km(1000피트 )에 대해 -1°C
감소

운용 상대 습도 5% ~ 95% @ 40°C(104°F)비응축 5% ~ 95% @ 40°C(104°F)비응축

표 1: 모든 CX 6300 스위치 시리즈의 환경 사양
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6300M(JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A, JL664A,
JL762A, S0E91A, S0X44A)
6300L(S3L75A, S3L76A, S3L77A)

6300F(JL665A, JL666A, JL667A,
JL668A)

비운용 온도 -40°C - 70°C(-40°F - 158°F)최대 4.6km
(15000피트 )

-40°C - 70°C(-40°F - 158°F)최대 4.6km
(15000피트 )

비운용 보관 상대
습도

5% ~ 95% @ 65°C(149°F)비응축 5% ~ 95% @ 65°C(149°F)비응축

최대 운용 고도 최대 3km(10000피트 ) 최대 3km(10000피트 )

최대 비운용 고도 최대 4.6km(15000피트 ) 최대 4.6km(15000피트 )

스위치 치수 (W x D x H) 무게

Aruba 6300F 48-포트 1GbE PoE+및 4-포트
SFP56스위치 (JL665A)

44.2 x 32.7 x 4.4cm
(17.4" x 12.9" x 1.73")

5.1kg(11.24lb)

Aruba 6300F 24-포트 1GbE PoE+및 4-포트
SFP56스위치 (JL666A)

4.95kg(10.91lb)

Aruba 48-포트 1GbE및 4-포트 SFP56스위
치 (JL667A)

4.46kg(9.83lb)

Aruba 6300F 24-포트 1GbE및 4-포트
SFP56스위치 (JL668A)

4.36kg(9.61lb)

Aruba 6300M 48G PoE+및 4-포트 SFP56
스위치 (JL661A)

44.2 x 38.5 x 4.4cm
(17.4" x 15.2" x 1.73")

5.16kg(11.38lb)

Aruba 6300M 24G PoE+및 4-포트 SFP56
스위치 (JL662A)

5kg(11.02lb)

Aruba 6300M 48G및 4-포트 SFP56스위치
(JL663A)

5.51kg(12.14lb)

Aruba 6300M 24G및 4-포트 SFP56스위치
(JL664A)

4.81kg(10.6lb)

Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4-포트 SFP56
스위치 (JL659A)

6.02kg(13.27lb)

Aruba 24SR5 CL6 PoE 4-포트 SFP56스위치
(JL660A)

5.42kg(11.95lb)

Aruba 6300M 24 SFP+및 4-포트 SFP56스
위치 (JL658A)

5.11kg(11.27lb)

Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS Bdl
(JL762A)

5.7kg(12.56lb)
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스위치 치수 (W x D x H) 무게

HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE 2p50G
2p25G SW(R8S89A)

44.2 x 38.5 x 4.4cm
(17.4" x 15.2" x 1.73")

5.26kg(11.60lb)

HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE 2p50G
2p25G SW(R8S90A)

5.48kg(12.08lb)

HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 2p50G
2p10G SW(R8S91A)

5.47kg(12.06lb)

HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y레이어2
Sw(S3L75A)

5.26kg(11.60lb)

HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y레이어2
Sw(S3L76A)

5.48kg(12.08lb)

HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P레이
어2 Sw(S3L77A)

5.47kg(12.06lb)

HPE ANW 6300M 24p SFP+ LRM 2p50G
2p25G SW(R8S92A)

4.85kg(10.70lb)

HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C Sw
(S0E91A)

44.2 x 47.24 x 4.4cm
(17.4" x 18.6" x 1.73")

9.46 kg(20.85 lb)

HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C TAA Sw
(S0X44A)

9.46 kg(20.85 lb)

배터리 선언서

이 스위치는 리튬 배터리를 사용합니다 .배터리를 교체하려고 하지 마십시오 .배터리 교체하
려면 스위치를 HPE에 반환하십시오 .

배터리 고장의 유일한 지표는 재부팅 또는 전원 순환 동안 올바른 시간을 유지하기 위한 스위치 내부

클록의 고장입니다 .배터리 고장이 발생하면 공인 HPE담당자에게 도움을 요청하십시오 .배터리는 고
객이 수리할 수 없으며 고장인 경우 HPE에서 승인한 서비스 담당자에게만 문의해야 합니다 .

중요한 안전 ,환경 및 규정 정보는 서버 ,스토리지 ,전원 ,네트워킹 및 랙 제품에 대한 안전 및 규정 준수
정보 http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts에서 확인할 수 있습니다 .

주의 제품에 제공된 배터리에는 과염소산염 물질이 포함되어 있을 수 있습니다 .캘리포니아
및 기타 특정 지역에서 특수 취급이 필요할 수 있습니다 .자세한 내용에 대해서는
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate웹 사이트를 참조하십시오 .

잘못된 유형의 배터리로 교체하면 폭발 위험이 있습니다 .사용한 배터리는 지침에 따라 폐기
하십시오 .

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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전기 특성

6300M PoE 스위치 (JL659A, JL660A, JL661A, JL662A, R8S89A,
R8S90A, R8S91A, S0E91A, S0X44A)
6300L PoE 스위치 (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

전원 공급장치
n AC전압
n 최대 전류
n 주파수 범위
n 최대 전력

JL670A
n 110V - 120V
n 11A
n 50-60Hz
n 1050W최대

JL670A
n 200V/208V - 240V
n 9A/8A
n 50-60Hz
n 1600W최대

전원 공급장치
n AC전압
n 최대 전류
n 주파수 범위
n 최대 전력

JL086A
n 100V - 240V
n 8A-3.5A
n 50-60Hz
n 680W최대

JL087A
n 110V - 240V
n 12A-5A
n 50-60Hz
n 1050W최대

전원 공급장치
n DC입력 범위 (공칭 )
n DC입력 범위 (최대 )
n 최대 전류
n 최대 전력

JL758A
n -48V ~ -60V
n -36V ~ -72V
n 32A
n 1050W최대

6300M Non-PoE 스위치
(JL658A, JL663A, JL664A,
R8S92A)

6300M 전원 쪽에서 포트 쪽으
로 번들 (JL762A)

전원 공급장치
n AC전압
n 최대 전류
n 주파수 범위
n 최대 전력

JL085A
n 100V–240V
n 3A-1.2A
n 50-60Hz
n 250W최대

JL760A
n 100V–240V
n 3A-1.2A
n 50-60Hz
n 250W최대

전원 공급장치 :
n DC입력 범위 (공칭 )
n DC입력 범위 (최대 )
n 최대 전류
n 최대 전력

JL757A
n -48V ~ -60V
n -36V ~ -72V
n 8.2A
n 250W최대

6300F PoE 스위치 (JL665A, JL666A)

AC전압
최대 전류
주파수 범위
최대 전력

100V-120V
11A
50-60Hz
950W최대*

200V-240V
6A
50-60Hz
950W최대*

*24포트 모델의 경우 총 전력은 580W로 제한됩니다 .

6300F Non-PoE 스위치 (JL667A, JL668A)

AC전압 100V-120V 200V-240V
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6300F Non-PoE 스위치 (JL667A, JL668A)

최대 전류
주파수 범위
최대 전력

2.5A
50-60Hz
200W최대

1.4A
50-60Hz
200W최대

HPE CX 6300 스위치 시리즈 안전 및 규정 정보
중요한 안전 ,환경 및 규정 정보는 서버 ,스토리지 ,전원 ,네트워킹 및 랙 제품에 대한 안전 및 규정 준수 정보

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts에서 확인할 수 있습니다 .

JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A,
JL664A, JL665A, JL666A,
JL667A, JL668A,

R8S89A, R8S90A, R8S91A,
R8S92A, S0E91A, S0X44A,
S3L75A, S3L76A, S3L77A

안전 -EU EN 62368-1:2014 +A11:2017

EN 62368-1:2020 +A11:2020

안전 -전세계 IEC 62368-1:2014 (제2판 )

IEC 62368-1:2018 (제3판 )

안전 -북미 US:UL 60950-1제2판

CAN/CSA-C22.2번호 60950-1-07,
제2판

US:UL 62368-1제2판

CAN/CSA-C22.2번호 62368-1-14제2
판

EMC EN 55032:2015 +A11:2020, A급

EN 55035:2017 +A11:2020

EN 61000-3-2:2014, A급

EN 61000-3-3:2013

FCC CFR47 15부 :2010, A급

RoHS EN IEC 63000:2018

표 2: 모든 CX 6300 스위치 시리즈에 대한 안전 및 규정 정보

일본 전원 코드 경고

중국 고도 경고

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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실내 전용 .스위치 ,전원 코드 및 연결된 모든 케이블은 옥외용이 아닙니다 .

감전 위험 .스위치에서 전기를 완전히 제거하려면 모든 전원 코드를 분리하십시오 .

브라질 선언서

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.)

주의 : 감전 위험 :스위치에서 전기를 완전히 제거하려면
모든 전원 코드를 분리하십시오 .
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일본 VCCI A급

한국 EMC A급 선언서

대만 EMC 선언서

영국 마크

벨라루스 카자흐스탄 러시아 마크

제조업체 및 지역 담당자 정보는 서버 ,스토리지 ,전원 ,네트워킹 및 랙 제품에 대한 안전 및 규정 준수
정보 http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts에서 확인할 수 있습니다 .

인도
이 제품은 TEC,통신부 ,인도 정부 , New Delhi-110001의 관련 필수 요구사항을 준수합니다 .

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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중국
NAL라벨은 제품 포장 규정 라벨 근처에서 찾을 수 있습니다 .

HPE CX 6300 스위치 설치 미리 보기

이 섹션에서는 HPE CX 6300스위치 설치 단계를 미리 보여줍니다 .자세한 스위치 설치 단계 ,구성 도구에 대한 정보 ,기타

지침 및 정보를 찾으려면 해당 스위치의 최신 설치 및 시작하기 안내서를 참조하십시오 .

1. 설치 장소를 준비합니다 .
2. 스위치의 포장을 풀고 올바른 부품을 받았는지 확인합니다 .
3. 스위치에 전원 공급장치가 설치된 상태로 배송되지 않은 경우 전원 공급장치를 설치하십시오 .
4. 스위치에 전원을 연결하고 스위치가 자체 테스트를 통과한 후 상태 LED가 녹색으로 바뀔 때까지 기다린 다음 스위치에서
전원을 제거합니다 .

5. 스위치를 장착합니다 .

장착 제한 사항이 적용됩니다 . "설치 유의 사항 및 지침"에서 "경고"를 참조하십시오 .

6. 스위치를 전원에 연결합니다 .
7. (옵션 )송수신 장치를 설치합니다 .
8. 네트워크 케이블을 연결합니다 .
9. 네트워크 작동을 위해 스위치를 구성합니다 .

설명서에 대한 사용자 의견
오류 ,제안 또는 의견은 설명서에 대한 사용자 의견 (hpe-aruba-techpub@hpe.com)으로 보내주십시오 .

mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
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