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Informações de copyright

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Código de fonte aberta

Este produto inclui código licenciado sob determinadas licenças de código aberto, que exigem o
cumprimento de exigências do código. O código-fonte correspondente a esses componentes está
disponível sob solicitação. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receber esta informação
e tem validade de três anos a contar da data da distribuição final desta versão do produto pela
Hewlett Packard Enterprise Company. Para obter este código-fonte, verifique se ele está
disponível na Central de Software HPE (https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/software).
Porém, caso não esteja, solicite por escrito a versão específica do software e do produto para os
quais deseja o código-fonte gratuito. Juntamente com a solicitação, envie um cheque ou uma
ordem de pagamento no valor de US$ 10,00 para:

Hewlett Packard Enterprise Company
Attn: General Counsel
Sede corporativa mundial
1701 E Mossy Oaks Rd, Spring, TX 77389
Estados Unidos da América

Aviso legal

Os ativos de recursos neste documento podem incluir terminologia abreviada e/ou legada de
produtos. Vejas as linhas e os nomes de produtos atuais e completos em
www.arubanetworks.com.

http://www.arubanetworks.com/


Documentação de todos os produtos
Para consultar a versão mais recente da documentação do hardware e software dos switches e
acessórios HPE, inclusive os Guias de instalação e introdução que descrevem como instalar as fontes de
alimentação modulares mencionadas neste documento, visite o portal de suporte HPE Networking no
link: https://networkingsupport.hpe.com/home.

Consulte o restante deste guia para conferir informações importantes referentes à pré-instalação.

As fontes de alimentação HPE não contêm peças que possam ser reparadas pelo usuário. Para qualquer necessidade de

manutenção dos switches e acessórios, entre em contato com um representante autorizado da HPE.

Produtos aplicáveis

PoE modular Não PoE modular

JL659A Switch Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4SFP56 JL658A Switch Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56

JL660A Switch Aruba 6300M 24SR5 CL6 PoE 4SFP56 JL663A Switch Aruba 6300M 48G 4SFP56

JL661A Switch Aruba 6300M 48G CL4 PoE 4SFP56 JL664A Switch Aruba 6300M 24G 4SFP56

JL662A Switch Aruba 6300M 24G CL4 PoE 4SFP56 JL762A Pacote Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS

S0G04A Switch HPE ANW 6300M 48SR5 CL6 4L TAA S0G03A Switch HPE ANW 6300M 24P 4L TAA

S0G05A Switch HPE ANW 6300M 24SR5 CL6 4L TAA S0G00A Switch HPE ANW 6300M 48G 4L TAA

S0G06A Switch HPE ANW 6300M 48G CL4 4L TAA S0G01A Switch HPE ANW 6300M 24G 4L TAA

S0F99A Switch HPE ANW 6300M 24G CL4 4L TAA S0G02A Pacote HPE ANW 6300M 48G 4L BF PSU TAA

R8S89A Switch HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE
2SFP56 2SFP28

R8S92A Switch HPE ANW 6300M 24SFP+ 2SFP56
2SFP28

R8S90A Switch HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE
2SFP56 2SFP28

S4P43A Switch HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y

R8S91A Switch HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6 PoE
2SFP56 2SFP+

S4P44A Switch HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y

S0E91A Switch HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G S4P47A Switch HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y TAA

S0X44A Switch HPE ANW 6300M 48SR10 CL8 4p100G
TAA

S4P48A Switch HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y TAA

S3L75A Switch HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y Layer2

S3L76A Switch HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y Layer2
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PoE modular Não PoE modular

S3L77A Switch HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P
Layer2

S4P41A Switch HPE ANW 6300M 32G 16SR5 2L 2Y
Msec

S4P42A Switch HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec

S4P45A Switch HPE ANW 6300M 32G 16SR5 CL8 2L 2Y
TAA

S4P46A Switch HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y Msec
TAA

PoE fixo Não PoE fixo

JL665A Switch Aruba 6300F 48G CL4 PoE 4SFP56 JL667A Switch Aruba 6300F 48G 4SFP56

JL666A Switch Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 JL668A Switch Aruba 6300F 24G 4SFP56

S0G95A Switch HPE ANW 6300F 48G CL4 4L TAA S0G97A Switch HPE ANW 6300F 48G 4L TAA

S0G96A Switch HPE ANW 6300F 24G CL4 4L TAA S0G98A Switch HPE ANW 6300F 24G 4L TAA

Informações gerais do produto
A série de switches HPE CX 6300 compreende uma família de ponta de switches empilháveis premium
para redes, ideal para o acesso a redes corporativas, de agregação e nucleares. Esta série proporciona a
base para redes de alto desempenho compatíveis com aplicações móveis, de nuvem e para a Internet
das Coisas (IoT).

Estes switches destinam-se somente para uso em ambientes internos. Eles destinam-se ao uso em
aplicações comerciais. Uma instalação típica é feita em um data center sob condições ambientalmente
controladas. O ambiente de uso final pode ou não ser um local de acesso restrito.

Os switches estão em conformidade com as normas de segurança IEC 62368-1, 2ª Edição e 3ª Edição.

Uma ferramenta é necessária para remover a tampa superior, e o produto não é considerado reparável
pelo operador.
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Precauções e diretrizes de instalação
Para evitar lesões pessoais ou danos aos produtos durante a instalação do switch, leia as seguintes
precauções e diretrizes para a instalação.

n Não instale o switch em uma parede, sob uma mesa ou embaixo de qualquer outra superfície
horizontal.

n Disponha o mais baixo possível os dispositivos instalados em um rack ou gabinete. Coloque os
dispositivos mais pesados embaixo e os mais leves nos andares mais altos.

n Para evitar que o rack ou gabinete se torne instável e caia, assegure-se de que ele esteja
adequadamente afixado.

n Quando alimentado por uma fonte de alimentação CC (DC), o switch deve ser instalado em um local de
acesso restrito. Somente profissionais treinados e qualificados devem ser autorizados a instalar,
substituir ou reparar este equipamento.

n Para switches com fontes de alimentação CC (DC): desconecte a energia CA ou CC da fonte de
alimentação ANTES de instalar ou remover a fonte de alimentação. A fonte de alimentação NÃO deve
estar conectada à energia CC enquanto estiver sendo instalada ou removida. As fontes de alimentação
do switch não permitem troca a quente, ou seja, uma fonte de alimentação que está desconectada da
fonte de energia pode ser instalada ou removida enquanto o switch está recebendo energia de outra
fonte de alimentação instalada no outro slot de fonte de alimentação.

n Sempre desligue a energia de entrada antes de conectar e desconectar a entrada CC (DC) à unidade. Se
não for desligada, há o risco de lesões ou danos graves.

n Quando alimentado por uma fonte de alimentação CC (DC), o produto depende da instalação para
fornecer proteção contra curto-circuito (sobretensão). Certifique-se de que o dispositivo de proteção
não seja maior que 20A para switches não PoE e não maior que 40A para switches PoE quando estiver
usando energia CC.

n Quando alimentado por uma fonte de alimentação CC (DC), a instalação deverá fornecer um dispositivo
de desconexão bipolar de fácil acesso na instalação fixa.
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n Se a instalação exigir um cabo de alimentação diferente do fornecido com o switch e a fonte de
alimentação, assegure-se de que ele tenha um comprimento adequado aos requisitos de corrente
do switch. Além disso, assegure-se de usar um cabo de alimentação com a marca da agência de
segurança que estabelece os regulamentos de cabos de alimentação do seu país/da sua região. A
marca é a sua garantia de que o cabo de alimentação poderá ser usado com segurança com o
switch e a fonte de alimentação.

n Não envie nenhum switch em um rack sem verificar as restrições. Caso contrário, você poderá
invalidar a garantia do switch. Consulte a versão mais recente do Guia de instalação e introdução.

n Assegure-se de que os circuitos da fonte de alimentação estejam corretamente aterrados. Em
seguida, conecte o switch à fonte de alimentação, usando o cabo de alimentação fornecido com o
switch.

n Quando for instalar o switch, certifique-se de que a tomada de CA (AC) esteja próxima ao switch. Ela
precisa ser de fácil acesso para o caso de switch precisar ser desligado.

n Assegure-se de que os cabos de alimentação e da rede no local de instalação do switch não induzam
a tropeções.

n Não instale o switch em um ambiente no qual a temperatura operacional exceda a sua
especificação. Para informações sobre a temperatura operacional, consulte a versão mais recente
do Guia de instalação e introdução.

n Assegure-se de que o switch não sobrecarregue os circuitos de força, a fiação e a proteção contra
sobrecorrente no local de instalação. Para determinar a possibilidade de sobrecarga dos circuitos de
força, some o limite máximo de amperagem de todos os dispositivos instalados no mesmo circuito
que o switch. Em seguida, compare o total com o limite de amperagem do circuito. O limite máximo
de amperagem está impresso nos dispositivos próximos aos conectores de energia CA.

n Evite bloquear as aberturas de ventilação nas partes laterais, traseira e frontal do switch.
n Certifique-se de que o fluxo de ar ao redor do switch não seja restrito. Deixe um espaço de pelo

menos 7,6 cm para resfriamento. Quanto à direção do fluxo de ar, consulte a versão mais recente
do Guia de instalação e introdução.

n Uma placa cega DEVE ser instalada em todos os slots de fonte de alimentação que não contiverem
uma unidade de fonte de alimentação. Isso é necessário para garantir um fluxo de ar e operação
térmica adequados. Deixar um slot de fonte de alimentação descoberto pode provocar um
problema de temperatura excedente dentro do switch que pode resultar no desligamento do
switch. Durante a substituição de uma unidade de fonte de alimentação, é aceitável deixar o slot
descoberto por até dois minutos em um switch conectado à fonte de energia.

n O rótulo de marcação (inclui a potência nominal) está localizado na parte inferior do switch.
n Este switch não é adequado para uso em locais onde crianças possam estar presentes.

Caso haja necessidade de retirar uma fonte de alimentação e reinstalá-la, aguarde pelo menos 5 segundos até reinstalá-la.

Caso contrário, é possível que ocorram danos ao switch. A fonte de alimentação requer esse período para descarregar

qualquer energia que estiver retida.

Instale uma placa cega em qualquer slot do switch que não esteja em uso.

Cabos de alimentação
A fonte de alimentação HPE inclui o cabo de alimentação destinado ao uso com seu switch. Os cabos de
alimentação podem variar de acordo com a região ou o país. Para ver uma lista de cabos de
alimentação compatíveis com o seu switch série CX 6300, consulte a seção que enumera os cabos de
alimentação, na última edição do Guia de instalação e introdução do seu switch.
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Somente cabos de alimentação aprovados pela HPE podem ser usados com dispositivos HPE. Para acessar as informações

sobre os cabos de alimentação correspondentes ao seu switch, consulte a última edição do Guia de instalação e introdução

correspondente ao seu switch e à sua fonte de alimentação. Os cabos de alimentação perdidos ou danificados devem ser

substituídos apenas por cabos de alimentação aprovados pela HPE. Se a instalação exigir um cabo de alimentação diferente

do fornecido com o switch e/ou a fonte de alimentação, assegure-se de que ele tenha um comprimento adequado aos

requisitos do switch. Além disso, assegure-se de usar um cabo de alimentação com a marca da agência de segurança que

estabelece os regulamentos de cabos de alimentação do seu país/da sua região. A marca é a sua garantia de que o cabo de

alimentação poderá ser usado com segurança com o switch e a fonte de alimentação.

Não use um cabo de alimentação danificado ou não recomendado com o switch. O uso de tais cabos de
alimentação invalida a garantia do switch e da fonte de alimentação. Ele também poderá causar graves
problemas elétricos, inclusive lesões ou morte de funcionários, além de danos ao switch e a outros
equipamentos. Caso você não consiga verificar se dispõe de um cabo de alimentação aprovado para uso
com o modelo do seu switch, entre em contato com o revendedor autorizado ou representante de vendas
da HPE para obter assistência.

Remova o cabo de alimentação do switch antes de instalá-lo ou desinstalá-lo.

Declarações sobre a bateria
n Quando uma bateria incorporada pela Hewlett Packard Enterprise é muito pequena para ter a

marcação CE, ela está em conformidade com os requisitos aplicáveis.
n Estes switches usam uma bateria de lítio. Não tente substituir a bateria. Devolva o switch à Hewlett

Packard Enterprise para a substituição da bateria.
n O único indicador de falha nas baterias é a incapacidade que o relógio interno do switch tem de

manter o horário correto depois da reiniciação do sistema ou de um corte e restabelecimento da
alimentação de força. Caso ocorra uma falha nas baterias, entre em contato com o representante
autorizado da Hewlett Packard Enterprise para obter assistência. As baterias não podem ser
reparadas pelo cliente. Suas falhas devem ser comunicadas apenas aos funcionários da
manutenção autorizados pela Hewlett Packard Enterprise.

n Para obter informações importantes relativas à segurança, ambiente e regulamentação, consulte
Informações de segurança e conformidade com as normas para produtos de servidores, armazenagem,
alimentação, criação de redes e racks, disponíveis em
http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts.

Atenção ll y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé
par le constructeur.Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant.

Atenção A bateria fornecida com este produto pode conter material à base de perclorato. Cuidados
especiais podem ser aplicáveis na Califórnia e outros estados. Consulte o site
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate na Web para obter mais informações.

http://www.hpe.com/support/SafetyCompliance-EnterpriseProducts
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Há risco de explosão, caso a bateria seja substituída por outra de tipo incorreto. Descarte as baterias
usadas de acordo com os regulamentos de descarte de baterias do seu país ou da sua região.

Especificações ambientais

6300M (JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A, JL664A,
JL762A, S0E91A, S0X44A, S4P41A,
S4P42A, S4P43A, S4P44A, S4P45A,
S4P46A, S4P47A, S4P48A)
6300L (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

6300F (JL665A, JL666A, JL667A,
JL668A)

Temperatura
operacional

0°C a 45°C até 1524 m: reduzir 1 °C para
cada 304,8 m, de 1524 m a 3048 m

0°C a 45°C até 1524 m: reduzir 1 °C para
cada 304,8 m, de 1524 m a 3048 m

Umidade relativa
operacional

5% a 95%, a 40°C sem condensação 5% a 95%, a 40°C sem condensação

Temperatura não
operacional

-40°C a 70°C até 4572 m -40°C a 70°C até 4572 m

Umidade relativa
não operacional
para
armazenamento

5% a 95%, a 65°C sem condensação 5% a 95%, a 65°C sem condensação

Altitude máxima
operacional

Máx. 3 km (10.000 pés) Máx. 3 km (10.000 pés)

Altitude máxima
não operacional

Máx. 4,6 km (15.000 pés) Máx. 4,6 km (15.000 pés)

Tabela 1: Especificações ambientais para todos os modelos de switch da série CX 6300

Switch Dimensões (L x P x A) Peso

Switch Aruba 6300F de 48 portas 1GbE
PoE+ e 4 portas SFP56 (JL665A)

17,4" x 12,9" x 1,73"
(44,2 x 32,7 x 4,4 cm)

11,24 lb (5,1 kg)

Switch Aruba 6300F de 24 portas 1GbE
PoE+ e 4 portas SFP56 (JL666A)

10,91 lb (4,95 kg)

Switch Aruba de 48 portas 1GbE e 4 portas
SFP56 (JL667A)

9,83 lb (4,46 kg)

Switch Aruba 6300F de 24 portas 1GbE e 4
portas SFP56 (JL668A)

9,61 lb (4,36 kg)
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Switch Dimensões (L x P x A) Peso

Switch Aruba 6300M 48G PoE+ e 4 portas
SFP56 (JL661A)

17,4" x 15,2" x 1,73"
(44,2 x 38,5 x 4,4 cm)

11,38 lb (5,16 kg)

Switch Aruba 6300M 24G PoE+ e 4 portas
SFP56 (JL662A)

11,02 lb (5 kg)

Switch Aruba 6300M 48G e 4 portas SFP56
(JL663A)

12,14 lb (5,51 kg)

Switch Aruba 6300M 24G e 4 portas SFP56
(JL664A)

10,6 lb (4,81 kg)

Switch Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4
portas SFP56 (JL659A)

13,27 lb (6,02 kg)

Switch Aruba 24SR5 CL6 PoE 4 portas
SFP56 (JL660A)

11,95 lb (5,42 kg)

Switch Aruba 6300M 24 SFP+ e 4 portas
SFP56 (JL658A)

11,27 lb (5,11 kg)

Aruba 6300M 48G Pwr2Prt 2F 1PS Bdl
(JL762A)

11,4 lb (5,17 kg)

Switch HPE ANW 6300M 32G 16SR5 2L 2Y
Msec (S4P41A)

12,6 lb (5,72 kg)

Switch HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y
Msec (S4P42A)

12,5 lb (5,68 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y
(S4P43A)

11,9 lb (5,4 kg)

Switch HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y
(S4P44A)

11,4 lb (5,17 kg)

Switch HPE ANW 6300M 32G 16SR5 CL8 2L
2Y TAA (S4P45A)

12,6 lb (5,72 kg)

Switch HPE ANW 6300M 32SR5 8P 2L 2Y
Msec TAA (S4P46A)

12,5 lb (5,68 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48F 2L 2Y TAA
(S4P47A)

11,9 lb (5,4 kg)

Switch HPE ANW 6300M 24F 2L 2Y TAA
(S4P48A)

11,4 lb (5,17 kg)
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Switch Dimensões (L x P x A) Peso

Switch HPE ANW 6300M 24SR10 CL6 PoE
2p50G 2p25G (R8S89A)

17,4" x 15,2" x 1,73"
(44,2 x 38,5 x 4,4 cm)

11,60 lb (5,26 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48SR5 CL8 PoE
2p50G 2p25G (R8S90A)

12,08 lb (5,48 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48SR5 CL8/CL6
2p50G 2p10G (R8S91A)

12,06 lb (5,47 kg)

Switch HPE ANW 6300L 24SRX CL6 2L2Y
Layer2 (S3L75A)

11,60 lb (5,26 kg)

Switch HPE ANW 6300L 48SR5 CL8 2L2Y
Layer2 (S3L76A)

12,08 lb (5,48 kg)

Switch HPE ANW 6300L 48SR5 CL8/6 2L2P
Layer2 (S3L77A)

12,06 lb (5,47 kg)

Switch HPE ANW 6300M 24p SFP+ LRM
2p50G 2p25G (R8S92A)

10,70 lb (4,85 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C
(S0E91A)

17,4" x 18,6" x 1,73"
(44,2 x 47,24 x 4,4 cm)

20,85 lb (9,46 kg)

Switch HPE ANW 6300M 48SRX CL8 4C TAA
(S0X44A)

20,85 lb (9,46 kg)

Características elétricas

Switches PoE 6300M (JL659A, JL660A, JL661A, JL662A, R8S89A,
R8S90A, R8S91A, S0E91A, S0X44A, S4P41A, S4P42A, S4P45A,
S4P46A)
Switches PoE 6300L (S3L75A, S3L76A, S3L77A)

Fonte de alimentação
n Tensão CA
n Corrente máxima
n Faixa de frequência
n Potência máxima

JL670A
n 110 V-120 V
n 11A
n 50-60 Hz
n 1050 W máx.

JL670A
n 200 V/208 V - 240 V
n 9A/8A
n 50-60 Hz
n 1600 W máx.

Fonte de alimentação
n Tensão CA
n Corrente máxima
n Faixa de frequência
n Potência máxima

JL086A
n 100 V-240 V
n 8A-3,5A
n 50-60 Hz
n 680 W máx.

JL087A
n 110 V-240 V
n 12A-5A
n 50-60 Hz
n 1050 W máx.

Fonte de alimentação
n Corrente de entrada CC (DC)
(nominal)
n Corrente de entrada CC (DC)
(máxima)
n Corrente máxima
n Potência máxima

JL758A
n -48 V a -60 V
n -36 V a -72 V
n 32A
n 1050 W máx.
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Switches 6300M sem PoE
(JL658A, JL663A, JL664A,
R8S92A, S4P43A, S4P44A,
S4P47A, S4P48A)

Módulo 6300M Power-to-Port
(JL762A)

Fonte de alimentação
n Tensão CA
n Corrente máxima
n Faixa de frequência
n Potência máxima

JL085A
n 100 V-240 V
n 3A-1,2A
n 50-60 Hz
n 250 W máx.

JL760A
n 100 V-240 V
n 3A-1,2A
n 50-60 Hz
n 250 W máx.

Fonte de alimentação:
n Corrente de entrada CC (DC)
(nominal)
n Corrente de entrada CC (DC)
(máxima)
n Corrente máxima
n Potência máxima

JL757A
n -48 V a -60 V
n -36 V a -72 V
n 8,2A
n 250 W máx.

Switches PoE 6300F (JL665A, JL666A)

Tensão CA
Corrente máxima
Faixa de frequência
Potência máxima

100 V-120V
11A
50-60 Hz
950 W máx.*

200 V-240 V
6A
50-60 Hz
950 W máx.*

*Para modelos com 24 portas, a potência total será limitada a 580 W.

Switches não-PoE 6300F (JL667A, JL668A)

Tensão CA
Corrente máxima
Faixa de frequência
Potência máxima

100 V-120 V
2,5A
50-60 Hz
200 W máx.

200 V-240 V
1,4A
50-60 Hz
200 W máx.

Informações de segurança e regulamentação da
série de switches HPE CX 6300

Para obter informações importantes relativas à segurança, ambiente e regulamentação, consulte Informações de segurança e

conformidade com as normas para produtos de servidores, armazenagem, alimentação, criação de redes e racks, disponíveis em

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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JL658A, JL659A, JL660A,
JL661A, JL662A, JL663A,
JL664A, JL665A, JL666A,
JL667A, JL668A

R8S89A, R8S90A, R8S91A,
R8S92A, S0E91A, S0X44A,
S3L75A, S3L76A, S3L77A,
S4P41A, S4P42A, S4P43A,
S4P44A, S4P45A, S4P46A,
S4P47A, S4P48A

Segurança – UE EN 62368-1:2014 +A11:2017

EN 62368-1:2020 +A11:2020

Segurança internacional IEC 62368-1:2014 (Segunda Edição)

IEC 62368-1:2018 (Terceira Edição)

Segurança – América do
Norte

EUA: UL 60950-1 2ª Ed.

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07, 2ª
Ed.

EUA: UL 62368-1 2ª Ed.

CAN/CSA-C22.2 Nº 62368-1-14 2ª Ed.

EMC EN 55032:2015 +A11:2020, Classe A, CISPR 32: 2015, Classe A

EN 55035:2017 +A11:2020, CISPR 35 Ed 1.0: 2016

EN 61000-3-2:2014, Classe A, IEC 61000-3-2: 2014, EN IEC 61000-3-2: 2019,
A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, IEC 61000-3-3: 2013, A1: 2017,

FCC CFR 47 Parte 15B (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

ICES-003: 2020 Edição 7 (ANSI C63.4 2014, A1:2017)

VCCI 32: 2016.04

AS/NZS CISPR 32: 2015

CNS 15936:2016

KS C 9832:2019

KS C 9835:2019

RoHS (Restrição de certas
substâncias perigosas)

EN IEC 63000:2018

Tabela 2: Informações de segurança e regulamentação para todos os modelos da série de switches CX
6300

Aviso japonês relativo a cabos de alimentação

Aviso sobre altitude para a China
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SOMENTE PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. O switch, os cabos de alimentação e todos os cabos
conectados não foram projetados para uso em ambientes externos.

Risco de choque. Para retirar por completo a energia do switch, desconecte todos os cabos de
alimentação.

Declaração para o Brasil

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.

CUIDADO! Risco de choque: Para retirar por completo a
energia do switch, desconecte todos os cabos de
alimentação.
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Classe A VCCI do Japão

Declaração da Classe A EMC da Coreia

Declaração de EMC de Taiwan

Marcas do Reino Unido

Marcas – Bielorrússia, Cazaquistão e Rússia

Para obter informações sobre o fabricante e o representante local, consulte Informações de segurança e
conformidade com as normas para produtos de servidores, armazenagem, alimentação, criação de redes e
racks, em http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

Índia
This product conforms to the relevant Essential Requirements of TEC, Department of
Telecommunications, Ministry of Communications, Govt of India, New Delhi-110001.

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts


Inicie aqui: Instalação, informações de segurança e regulamentação 13

China
A etiqueta NAL pode ser encontrada próxima à etiqueta regulamentar da embalagem do produto.

Prévia da instalação de um switch HPE CX 6300

Esta seção descreve brevemente as etapas para instalar os switches HPE CX 6300. Para encontrar as etapas detalhadas para

a instalação do switch, informações sobre as ferramentas de configuração e outras instruções e informações, consulte o

mais recente Guia de instalação e introdução correspondente ao seu switch.

1. Prepare o local de instalação.
2. Desembale o switch e certifique-se de ter recebido as peças corretas.
3. Instale uma fonte de alimentação se o switch não foi fornecido com uma fonte de alimentação já instalada.
4. Conecte a energia ao switch e aguarde o LED de integridade ficar verde após o switch passar no autoteste e, em seguida,

desconecte a energia do switch.
5. Instale o switch.

Há restrições de instalação. Consulte o "Aviso" em "Precauções e diretrizes de instalação".

6. Conecte o switch a uma fonte de alimentação.
7. (Opcional) Instale os transceptores.
8. Conecte os cabos de rede
9. Configure o switch para funcionamento em rede.

Comentários sobre a documentação
Envie quaisquer erros, sugestões ou comentários para Comentários sobre a documentação (hpe-aruba-
techpub@hpe.com).

mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
mailto:hpe-aruba-techpub@hpe.com
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